
Kompetenz in Lack und Farbe
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Ihr Weg zu uns Kompetenz in Lack und Farbe

Durch die Entwicklung innovativer Produkte für die Oberflächenbehandlung hat sich die  
Fa. Schwaben Coating GmbH hauptsächlich im industriellen Bereich ein hervorragendes  
Image erworben.
Wir entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Lacke und Farben für alle Bereiche 
der Großindustrie, Industrie, Handwerk sowie den Maler. Durch die Zusammenarbeit mit den 
drei führenden Lackfabriken in Deutschland sind wir immer auf dem aktuellsten Stand und 
können den hohen Qualitätsstandard mit den Stärken jedes einzelnen Unternehmens optimal 
nutzen und termingerecht in gleichbleibender Qualität liefern.

Durch den Einsatz hochwertiger vollautomatischer Mischanlagen sowie einem umfangreichen 
Lager-Sortiment können wir produzieren und unmittelbar liefern. Dies ermöglicht eine  
vielfältige Auswahl an Farbdesigns nach RAL-, RAL-Design, NCS-Sondertönen, NFZ-Farbtönen 
und vielem mehr.

Durch die ständige Weiterentwicklung in 
modernsten Lacklabors sind wir immer auf 
dem neusten Stand der Anwendung, z.B. bei 
Einhaltung von aktuellsten VOC-Richtlinien 
oder der ZTV-KOR (DIN-Verordnung).

In Anlehnung der Zertifizierung sind wir  
Zulieferer in vielen Bereichen der Industrie. 
Die Abfüllungen können von 1-Kilo-Gebinden 
bis hin zu Containern erfolgen.

Verkaufs-und Lieferbedingungen

Für Lieferungen mit Post oder Spedition berechnen wir anteilig die Frachtkosten.
Für Aufträge unter 150 € berechnen wir zusätzlich 6,80 € Mindermengenzuschlag.



- 4 - - 5 -

Die Qualität stimmt
 
Die Firma Schwaben Coating GmbH bietet dem professionellen Verarbeiter eine breite  
Produktpalette für vielfältige Anwendungsbereiche zeitgemäßer und innovativer Qualität.
Durch Außendienst-Mitarbeiter und Anwendungstechniker können wir unseren Kunden  
vor Ort kompetente Beratung unserer Qualitätsprodukte anbieten. 

Lacke von Schwaben Coating

Unsere Stärken sind speziell für Kundenaufträge gefertigte Lacke und Serienaufträge im  
Metall-, Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau sowie das Malerhandwerk.

Unsere Lacke sind zertifiziert nach:

• EN ISO 9001:2015
• EN ISO 14001:2015
• ISO 45001:2018
• IATF 16949:2016

Zulassungen in vielen Bereichen der Industrie. Zum Beispiel Bundeswehr,  
Schienenfahrzeuge, DIN 12944, schwerer Korrosionsschutz usw.

Unser Ziel ist es, 

unseren Kunden den bestmöglichen technischen Service und die höchstmögliche Qualität in 
Sachen Lacke und Beschichtungen zu bieten. Jeder Mitarbeiter*innen trägt seinen Beitrag zu 
dieser Zielerreichung. Ihre Expertise, ihre Fertigkeiten und ihre Fähigkeit, in Teams zu arbeiten, 
sind das Rezept für hohe Kundenzufriedenheit und langfristige Kundenbindung.

Der Umwelt zuliebe

Dem Umweltgedanken wird in der Fa. Schwaben Coating GmbH schon von jeher ein großer 
Stellenwert gemessen und wird auch in Zukunft 
in seiner Wertigkeit beibehalten.  
Wir prüfen regelmäßig unsere Produktion auf 
Umweltverträglichkeit. Die Lack-Herstellung 
nach neuester VOC-Norm ist daher bei der Fa. 
Schwaben Coating GmbH schon lange eine 
Selbstverständlichkeit. So kann der Kunde si-
cher sein, dass er neben einem Qualitätsprodukt 
immer ein umweltschonendes Produkt erwirbt.

Service und Ansprechpartner

	 Geschäftsführer Horst Ringler ist es sehr wichtig, sein langjähriges  
	 und fachkundiges Wissen an die zum Teil selbst ausgebildeten MitarbeiterInnen-  
	 sowie dem Außendienst weiterzugeben. Durch ständige Weiterbildung halten wir 
	 uns immer auf dem neuesten Stand um die anspruchsvollen Kunden in allen  
	 Produktfragen beraten zu können.

	 Vertrieb
	 Unsere Vertriebsmitarbeiter stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat, auch bei 
	 schwierigen	Anwendungen zur Seite. Gerne besuchen wir Sie vor Ort.

	 Lack und Farbdesign-Studio
	 Neben den Standard- RAL- und NCS-Farbtönen können wir auch auf andere  
	 Farbfächer zurückgreifen. Sondertöne bzw. Mustervorlagen können wir  
	 1:1 nachstellen oder nachtönen. 

	 Farbmischanlagen
	 Durch flexible Farbmischanlagen können alle rezeptierten Farbtöne innerhalb 
	 kürzester Zeit hergestellt werden. Gebindegrößen können nach Kundenwunsch 
	 von Kleingebinden ab 1 kg bis 30 kg bzw. auf Sonderwunsch in Containern 
	 abgefüllt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, Farbmischanlagen beim 
	 Kunden vor Ort zu platzieren.

	 Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter
	 Die Fa. Schwaben Coating GmbH bietet dem Kunden die neuesten technischen	
	 Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter an. Wenn Sie über weitere Produkte 	
	 Informationen möchten, besuchen Sie uns im Internet unter 	
	 www.schwabencoating.de  oder kontaktieren Sie uns direkt.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
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Unsere Produktpalette charakterisiert sich durch:

	 hervorragende mechanische Eigenschaften

	 hohe Temperaturbeständigkeit

	 hochgradige UV-Stabilität

	 feineinstellbare Viskosität

	 ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen

	 innovatives Farbdesign

	 vielseitige Einsatzmöglichkeit

	 schwerer Korrosionsschutz 

	 Ü-Zeichen EN ISO 12944 C-Anwendung

Unsere Qualitätslacke und Farben kommen in vielen Branchen zum Einsatz:

	 Maschinen- und Metallbau

	 Apparatebau

	 Verfahrenstechnik

	 Roboter

	 Containerbau

	 Schlosserei

	 Nutzfahrzeuge

	 Automobilbau  

	 Stahl- und Hallenbau

	 Fassaden- und Gerüstbau

	 Achterbahn- und Karussell-Bau

	 Landmaschinen

	 Baumaschinen 

Produkte und Referenzen Inhaltsverzeichnis

1-K-Grundierungen

KH-Grundierung mit Zinkphosphat  (blei und chromatfrei) mit sehr hohem Korrosionsschutz	 11

KH-Grundierung mit Zinkphosphat (blei und chromatfrei) (Sonderfarbtöne)	 11

1-K-Korrosionsschutzgrund wasserverdünnbar	 12

KH-Schweißprimer	 12	

Einkomponenten-Primer	 12	

KH-Zinkstaubfarbe	 13

1-K-EPE-Zinkstaub für Zinkausbesserung (Zinkgrundierung)	 13

1-K-Ethylsilikat-Zinkstaub	 13

1-K-Hydro-Alkydharz-Wassergrund	 14

1-K-Hydro-Alkydharz-Wassergrund (Sonderfarbtöne)	 14

1-K-Kunststoff-Primer 	 14

1-K-Acryl-Siliconharzgrund	 14

1-K-Lacke
KH-Lackfarbe, 1-K-Kunstharzlack	 15

KH-Lackfarbe, 1-K-Kunstharzlack (Sonderfarbtöne)	 15

Motorenlack schwarz-matt	 15

KH-High-Solid-Lack 1-K-Lack auf Alkydharzbasis	 16

1-K-Einschicht-Acryllack ZAS	 16

1-K-Alkyd-Decklack glänzend	 16

1-K-EPE-Zinkstaub für Zinkausbesserung, Zink-Optik	 16

KH-Einschicht-Dickschicht-Lack	 17

1-K-Chlorkautschuk-Decklack	 17

1-K-PVC-Kunststofflack	 17

Nitro-Kombi-Decklack	 18

Hydrolux KH-Lackfarbe, wasserbasis	 18

1-K-Struktur-Einschichtlack	 18

KH-Eisenglimmer	 19

KH-Klarlack	 19

1-K-Abziehschutzlack	 19

Mattierungslack	 19

1-K-Alkydharz-Leuchtfarbe	 20

1-K-Alkydharz-Perleffektlack	 20

1-K-Hydro-Emaillack wasserverdünnbar	 20

Silikonharz-Aluminium-Bronze	 21

Thermo-Lack auf Silikonharzbasis, hitzebeständig bis 250 °C	 21
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2-K-Grund und Zwischenbeschichtung

2-K-Epoxid-Eisenglimmerfarbe (Erst- und Zwischenbeschichtung)	 27

2-K-Pur-High-Solid-Acryl-Eisenglimmer (Erst- und Zwischenbeschichtung)	 27

2-K-Epoxidharz-Grundierung (Erst- und Zwischenbeschichtung)	 28

2-K-EP-Tankinnenbeschichtung (lösemittelfrei und leitfähig)	 28

2-K-Epoxidharz-HS-Einschichtlack	 28

2-K-Polyurethan     (PUR)-Acryl-Lacke

2-K-PUR-HS-Acryl-Einschichtlack seidenglanz	 29

2-K-PUR-HS-Acryl-Einschichtlack seidenmatt	 29

2-K-PUR-Acryl-Decklack	 30

2-K-Industrie-Decklack	 30

2-K-MS-PUR-Fahrzeug-Acryllack	 30

2-K-Acryl-Klarlack	 31

2-K-PUR-High-Solid-Strukturlack	 31

2-K-PUR-High-Solid-Acryl-Eisenglimmer	 31

2-K-PU-Klarlack	 32

2-K-PU-Decklack  	 32

2-K-SHS-Acryl-Fast Cure ESL 80	 32

2-K-VOC-HS-Acryl-Finish UV 340	 33

2-K-HS-Acryl-Einschichtlack matt	 33

2-K-PUR-Leuchtfarbe	 33

2-K-PUR-Perleffektlack	 34

2-K-HS-Acryl-Einschichtlack glanz	 34

2-K-Epoxy-Decklacke  |  2-K-Epoxy-Eisenglimmer

2-K-Epoxid-Decklack	 35	

2-K-Epoxidharz-Klarlack	 35

2-K-Epoxidharz-Hydro-Beschichtung	 35

2-K-Epoxidharz-Eisenglimmerfarbe	 36

2-K-Epoxidharz-Einschichtlack wasserverdünnbar	 36

2-K-Epoxidharz-Decklack	 36

2-K-Epoxidharz-HS-Einschichtlack	 36

Beschichtungssysteme nach TL KOR – Blatt 87
2-K-EP-Zinkstaub 	 37

2-K-EP-HS-Metallgrund 	 37

2-K-EP-Eisenglimmer 533 	 37

2-K-PU-EG-Zwischenbeschichtung 643	 37

2-K-PU-Eisenglimmer 623	 37

2-K-PU-Einschichtlack 626	 37

2-K-Epoxid-Zinkstaubgrundierung	 37

2-K-Epoxid-Dickschicht-Zinkphosphatgrund	 38

2-K-EP-Eisenglimmer 533	 38

2-K-PUR-EG-ZB 643	 38

2-K-PUR-Eisenglimmer 623	 38

2-K-PUR-Einschichtlack 626	 39

Sonderbeschichtungen leitfähig / ableitfähig

2-K-PU-ESD-Füller 418	 39

2-K-EP-Ableitgrund 512	 39

2-K-PU-ESD-Strukturlack 432	 40

2-K-PU-ESD-Leitlack 433	 40

Armor Skin Black Raptorlack	 40

2-K-PUR-Einschicht-Glaslack 800	 40

Straßen- & Bodenbeschichtung

1-K-Bodenbeschichtung	 41

2-K-PU-HS-Bodenbeschichtung	 41

2-K-Epoxy-Topcoat 500	 42

REMO Straßenmarkierfarben	 42

1-K-Straßenmarkierungsfarbe	 42

2-K-Grundierungen

2-K-Epoxidharz-Grundierung (2-K-Epoxy-Zinkphosphatgrund)	 23

2-K-Epoxidharz-Metallgrund (Sonderfarbtöne)	 23

2-K-Epoxidharz-Grundierfüller	 24

2-K-Epoxidharz-Zinkstaubfarbe	 24

2-K-High-Solid-VOC-Grundierung (2-K-Pur-VOC-Grund)	 24

2-K-High-Solid-VOC-Flex-Füller	 25

2-K-Epoxid-Wassergrund, 2-K-Hydro-Grundierung auf Epoxidharzbasis	 25

2-K-Redrocyl-HS-685-Kunststoff-Grundierung VOC Multifüller 	 25

2-K-Epoxidharz-HS-Primer	 26

2-K-Epoxidharz-Hydro-Primer	 26

2-K-Epoxidharz-Metallgrund	 26

2-K-Epoxidharz-Dickschicht-Zinkphosphatgrund ÜZ	 26
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KH-Grundierung mit Zinkphosphat
(blei und chromatfrei) mit sehr hohem Korrosionsschutz

Eigenschaften: •	 guter Verlauf, für Fahrzeuge und Maschinen geeignet
•	 schnelltrocknend und sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
•	 mit 1K-Kunstharz- und 2-K-PUR-Decklacken von Schwaben Coating Lacke überlackierbar
•	 überspritzbar frühestens nach 30 min. bzw. wenn Grundierung matt und klebfrei ist
•	 bei einer Mindestschichtdicke von 80 μm ist eine Freilagerbeständigkeit bis zu 12 Monate 

gegeben

Anwendungsgebiete: Grundieren von Stahlkonstruktionen und Stahluntergründen, Eisen, Metall bei Fahrzeugen, 
Maschinen, Apparaten und Containern.

Artikelnummer | Farbtöne: G055-13563
G050-62759
G055-64313
G055-73599
G055-7030
G050-72629
G055-73598
G050-82200
G050-92240
G050-92643
G050-94120

RAL 1002 Sandgelb
RAL 6011 Resedagrün  *
RAL 6021 Blaßgrün
RAL 7000 Fehgrau
RAL 7030 Steingrau
RAL 7032 Kieselgrau  *
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 8012 Rotbraun  *
RAL 9005 Schwarz  *
RAL 9010 Weiß  *
RAL 9002 Grauweiß  *

Andere Farbtöne siehe nächstes Produkt

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 6 kg; 12,5 kg; 35 kg

1-K-Grundierungen

KH-Grundierung mit Zinkphosphat
(blei und chromatfrei) (Sonderfarbtöne)

Eigenschaften: •	 schnelltrocknend, aktiver Korrosionsschutz
•	 für Trockenschichtdicken von 40 – 80 µm geeignet
•	 mit 2-K-Pur-Produkten aus unserem Haus überlackierbar 
•	 für Brandschutzsysteme bis F 90 geeignet, überlackierbar mit konventionellen und 

wasserverdünnbaren 1K und 2-K-Lacken
•	 über Mischbank tönbar

Anwendungsgebiete: Stahl, Metall, Eisen, Maschinenbau, Container.

Artikelnummer | Farbtöne: Misch 30290-Farbton In allen RAL, NCS und Sondertöne mischbar

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 6 kg; 10 kg; 25 kg

 *  als Brandschutzbeschichtung zugelassen

Notizen
Notizen	 49

Notizen	 50

Härter
Härter	 43

Verdünnung
Verdünnung	 44

Sonstiges

Malerzubehör	 45

Spachtelmassen	 45

SATA Premium-Select-Partner	 46

Komplettes Mischbechersystem für 2-K-Lacke	 46

SC-Markierung 92 Rasen Direktfarbe	 46

Rasensignierfarbe weiß zum Signieren der Linien bei Sportplätzen (Bundesligaqualität)	 47

Nassmarkierwagen Akku-Liner für Sportplätze	 47
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1-K-Korrosionsschutzgrund wasserverdünnbar

Eigenschaften: •	 hochwertige, wasserverdünnbare 1-K-KH-Grundierung
•	 sehr gute Beständigkeit gegen Fette und Öle
•	 Für Brandschutzsysteme geeignet
•	 Verdünnung: VE-Wasser

Anwendungsgebiete: aktiver Korrosionsschutz für Stahl, verzinkten Stahl und Aluminium

Artikelnummern | Farbtöne: F3213009320     RAL 3009 oxidrot
weitereFarbtöne auf Anfrage

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 15 kg

KH-Schweißprimer

Eigenschaften: •	 schnelltrocknend und schützt frisch sandgestrahlte Eisen- und Stahlteile vor Rost
•	 ermöglicht nachträgliche Schweißarbeiten ohne große Geruchsbelästigung
•	 temporärer Korrosionsschutz für Eisen- und Stahlteile

Anwendungsgebiete: Stahlbau und Nutzfahrzeugbereich, bei einer Mindestschichtdicke von 20 – 25 µm ist eine 
Freilagerbeständigkeit bis zu 3 Monaten gegeben.

Artikelnummern | Farbtöne: 055-83178 RAL 8012 Rotbraun
Andere Farbtöne auf Anfrage

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 5 kg; 12,5 kg; 35 kg

Einkomponenten-Primer

Eigenschaften: •	 breite Einsatzmöglichkeit, bereits nach kurzer Zeit mit Anstrichen auf 1-K-Basis und mit 
2-K-PUR-Acrylatharz Materialien überlackierbar

•	 so hergestellte Anstrich-Aufbauten weisen eine hervorragende Haftfestigkeit auf Aluminium, 
Feuerverzinktem und Stahl

•	 bei geringer Geruchsbelästigung schweißbar, ergibt porenfreie Schweißnähte
•	 überlackierbar mit Pulverlacken nach Ofentrocknung 30 min. bei 80 °C Objekttemperatur
•	 extrem schnelle Trocknung bei geringer mµ-Stärke

Anwendungsgebiete: Stahl, Aluminium, verzinkte Untergründe,
Fahrzeug-, Maschinen- und Apparatebau. Haftvermittler für Wiederlackierung von alten 
Anstrichen. Temporärer Korrosionsschutz beim Einsatz als Montage-Grundierung (Shop-
Primer).

Artikelnummern | Farbtöne: G0100-73455
G0100-62209
G0100-93522
G0100-93218

RAL 7001 Silbergrau
                 Graugrün 
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9010 Reinweiss

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg; 30 kg

KH-Zinkstaubfarbe

Eigenschaften: •	 kathodisch wirkend, enthält im Trockenfilm ca. 95 % metallisches Zink
•	 Korrosionsschutzeigenschaften ähnlich einer Feuerverzinkung
•	 mechanische Verletzungen des Anstrichfilms bewirken keine Unterrostung
•	 kann auch als Shop-Primer eingesetzt werden, Schichtstärke nicht größer 15-20 mµ
•	 Ausbesserung von Spritz- und Feuerverzinkungen und überarbeitbar mit KH-Grundierung, 

sowie 2-K-Pur-Einschichtlacken

Anwendungsgebiete: Korrosionsschutzanstriche auf metallisch reine sandgestrahlte Eisen- und Stahlteile, da 
nur hierauf der kathodische Korrosionsschutz wirksam wird und für stark feuchte, sowie 
beanspruchte Stahlbauwerke, Maschinen und Fahrzeuge.

Artikelnummern | Farbtöne: G055-73348 Grau

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 6 kg; 20 kg

1-K-EPE-Zinkstaub für Zinkausbesserung
(Zinkgrundierung)

Eigenschaften: •	 schnelltrocknend, sehr gute Korrosionsschutzwirkung
•	 gleiches Aussehen wie Zink
•	 sehr gute Haftung auf Metall und gestrahltem Stahl

Anwendungsgebiete: zur Ausbesserung von Fehlstellen auf Zinkflächen und zum Ausbessern von Schadstellen an 
spritz- oder feuerverzinkten Flächen, Schweißnähte etc. 

Artikelnummern | Farbtöne: FC 513-7705 Zink

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg

1-K-Ethylsilikat-Zinkstaub

Eigenschaften: •	 Ausgezeichneter Korrosionsschutz auf Stahl auf Kanten, Graten und Fehlstellen durch 
kathodische Schutzwirkung 

•	 rasche Trocknung
•	 sehr gute Haftung auf gestrahltem Untergrund
•	 Dauertemperaturbelastung bis 650 °C
•	 Schock resistent bei Temperaturwechselbeanspruchnung
•	 Feuchtigkeitshärtend
•	 auch als 2-K-Zugelassen

Anwendungsgebiete: Gestrahlter Stahl nach DIN EN ISO 12944 Teil 4, stark beanspruchte Objekte im Stahlhoch- und 
Stahlwasserbau, wo es auf Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit und aggressive Medien ankommt

Artikelnummern | Farbtöne: FC291-7735 Grau

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 5 kg; 20 kg
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1-K-Hydro-Alkydharz-Wassergrund 

Eigenschaften: •	 schnelltrocknende wasserverdünnbare KH-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz
•	 mit KH-Lacken, Wasserlacken und 2-K-HS-Produkten überarbeitbar
•	 zum Spritzen, Rollen und Streichen geeignet

Anwendungsgebiete: Stahl, Eisen, Metall, verzinkte Untergründe

Artikelnummern | Farbtöne: G040-74538 Grau

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 5 kg; 10 kg; 30 kg

1-K-Acryl-Siliconharzgrund

Eigenschaften: •	 Geeignet für die Anwendung im höheren Temperaturbereich

Anwendungsgebiete: Geeignet für die Anwendung im höheren Temperaturbereich

Artikelnummern | Farbtöne: 10.00.7001.0.631             auf Anfrage

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 14 kg; 37 kg

1-K-Kunststoff-Primer 

Eigenschaften: •	 Verdünnung: VE-Wasser• schnelltrocknender Primer mit exzellenter Haftung auf fast allen 
Kunststoffen

•	 mit handelsüblichen 1K- und 2-K-Decklacken überlackierbar

Anwendungsgebiete: 1K-Haftprimer für die meisten am Auto verwendeten Kunststoffe: ABS, EP-Laminat, PA, PBTP, 
PC, POM, PPO, PPE, PUR hart, PUR weich, PVC

Artikelnummern | Farbtöne: 90101
90101-Farbton 

Grau  
RAL- und Sondertöne

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg

1-K-Hydro-Alkydharz-Wassergrund (Sonderfarbtöne)

Eigenschaften: •	 schnelltrocknen
•	 gute Korrosionsschutzeigenschaften auch ohne Decklack
•	 überlackierbar mit 2-K-High-Solid Produkten von GV-Lacke
•	 sowohl mit Luftdruck- als auch mit Airlessgeräten verarbeitbar

Anwendungsgebiete: Universell anwendbar für das Grundieren von Stahlteilen

Artikelnummern | Farbtöne: 040-Farbton            RAL- und Sondertöne

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg

KH-Lackfarbe, 1-K-Kunstharzlack (Sonderfarbtöne)

Eigenschaften: •	 hohe Ablaufsicherheit bei gutem Glanz
•	 sehr gute Wetterbeständigkeit und Glanzhaltung aus Alkydharzbasis
•	 Innen und Außenbereich
•	 Spritzfertig eingestellt
•	 schnelltrocknend
•	 kann mit KH-Härter trocknungsbeschleunigt werden 5:1 mit Härter H004

Anwendungsgebiete: Decklackierung von Nutzfahrzeugen, Containern, Maschinen und im Stahlbau. Dauerharfte 
widerstandsfähige und dekorative Anstriche

Artikelnummern | Farbtöne: Misch 50 Farbton NCS - Landmaschinen, Baumaschinen Sonderfarbtöne

Glanzgrad: glänzend bis stumpfmatt

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg

KH-Lackfarbe, 1-K-Kunstharzlack

Eigenschaften: •	 hohe Ablaufsicherheit bei gutem Glanz
•	 sehr gute Wetterbeständigkeit und Glanzhaltung aus Alkydharzbasis
•	 Innen und Außenbereich
•	 Spritzfertig eingestellt
•	 schnelltrocknend
•	 kann mit KH-Härter trocknungsbeschleunigt werden 5:1 mit Härter H004

Anwendungsgebiete: Decklackierung von Nutzfahrzeugen, Containern, Maschinen und im Stahlbau. Dauerharfte 
widerstandsfähige und dekorative Anstriche

Artikelnummern | Farbtöne: G50-Farbton alle RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: glänzend bis stumpfmatt

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg Glanz
1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 30 kg matt

1-Komp. Decklacke

Motorenlack schwarz-matt

Eigenschaften: •	 schnelltrocknende Beschichtung auf NC Kombi Basis
•	 gute Korrosionschutzeigenschaften
•	 hohe Beständigkeit gegen Öle und Fette

Anwendungsgebiete: Beschichtung für Motorengehäuse und Maschinen, Stahl

Artikelnummern | Farbtöne: G20-93357 Schwarz

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg
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KH-High-Solid-Lack
1-K-Lack auf Alkydharzbasis

Eigenschaften: •	 festkörperreich und schnelltrocknend
•	 thixotrope Viskositätseinstellung ermöglicht das Aufbringen von Trockenschichtdicken bis ca. 
100 mµ in einem Arbeitsgang

•	 rasche Durchtrocknung ermöglicht schnellere Weiterverarbeitung
•	 ausgestattet mit aktiven Zinkphosphatkorrosionsschutzpigmenten
•	 hinsichtlich des Deckvermögens bei kritischen Farbtönen im Gelb-, Orange-, und Rotbereich 
empfiehlt sich schon aus Kostengründen eine helle KH-Grundierung vorzulegen

Anwendungsgebiete: LKW, Land- und Baumaschinen, Werkzeugmaschinen und Eisenerzeugnisse im Allgemeinen

Artikelnummern | Farbtöne: G175-Farbton alle RAL, NCS, und Sondertöne

Glanzgrad: glänzend

Gebindegröße: 10 kg; 25 kg

1-K-Alkyd-Decklack glänzend

Eigenschaften: •	 schnelltrocknend
•	 stabiler Farbton, innen und außen
•	 spritzfertig eingestellt

Anwendungsgebiete: Stahl, Metall, Eisen, Maschinenbau

Artikelnummern | Farbtöne: 203-005 RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: glänzend

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg

1-K-EPE-Zinkstaub für Zinkausbesserung, Zink-Optik

Eigenschaften: •	 schnelltrocknend, sehr gute Korrosionsschutzwirkung
•	 gleiches Aussehen wie Zink
•	 sehr gute Haftung auf Metall, gestrahlter Stahl

Anwendungsgebiete: zur Ausbesserung von Fehlstellen auf Zinkflächen und zum Ausbessern von Schadstellen an 
spritz- oder feuerverzinkten Flächen, Schweißnähte etc.

Artikelnummern | Farbtöne: FC 513-7705 Zink

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg

1-K-Einschicht-Acryllack ZAS

Eigenschaften: •	 schnelltrocknend
•	 gute Haftung auf Zink, Aluminium und Stahl mit Korrosionsschutz

Anwendungsgebiete: Geeignet für Einschichtlackierungen auf Zink, Aluminium und Stahl

Artikelnummern | Farbtöne: Misch110-Farbton alle RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: seidenmatt 

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg

KH-Einschicht-Dickschicht-Lack

Eigenschaften: •	 Einschichtlack mit sehr guten Haftungseigenschaften
•	 schnelltrocknend
•	 sehr gute Oberflächenhärte, kann noch durch Zugabe von KH-Härter 250-H-004 im Verhältnis 
10 : 1 Gew.-Teile gesteigert werden

Anwendungsgebiete: Schaltschränke, Maschinen und im Stahlbau. Für Innen- und Außenbereich einschichtig 
verarbeitbar. Bei Lackierungen für den Außeneinsatz ist die Korrosivitätsklasse C2, kurz nach 
DIN EN ISO 12 944 bei Einhaltung einer Mindestschichtdicke von 100 µm zu erreichen. Wenn 
höhere Korrosionsschutzeigenschaften verlangt werden, empfiehlt sich, erst mit Metallgrund 050 
zu grundieren.

Artikelnummern | Farbtöne: Misch150-Farbton RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: seidenglänzend

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 12,5 kg; 30 kg

1-K-Chlorkautschuk-Decklack

Eigenschaften: • gute Kantenabdeckung
•	 hohe UV- und Wetterbeständigkeit
•	 sehr gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit
•	 hoher Korrosionsschutz
•	 unverseifbar
•	 Temperaturbeständig, Dauerbelastung 70 ° C, Kurzzeitig bis 90 ° C

Anwendungsgebiete: Zum Rollen und Streichen für die Neu- und Renovierungsbeschichtung von 
Schwimmbecken aus Beton, Zementputz, grundiertem Metall und GfK. ferner einsetzbar als 
Chemikalienschutz (Maschinenbau, Batteriesäureschutz), zur Straßenmarkierung und als 
Korrosionsschutzbeschichtung.

Artikelnummern | Farbtöne: M-178550 RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: halbglänzend

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg

1-K-PVC-Kunststofflack

Eigenschaften: •	 schnelle Trocknung
•	 höhere Festigkeit
•	 gute Beständigkeit

Anwendungsgebiete: Einkomponentige Deckbeschichtung auf Vynil-Acryl Basis des Binders für anspruchsvolle 
Bedingungen des Ausgesetztseins. Eingesetzt wird sie zum Schutz der Transport- und 
Wohncontainer sowie zur industriellen Lackierung der metallenen Oberflächen, wo wirklich 
schnelle Trocknung und hochwertiger Korrosionsschutz verlangt werden. Die Vinylbeschichtung 
hat bessere mechanische Eigenschaften als alkyde, eine höhere Festigkeit und gute 
Beständigkeit gegen Steinstöße. Sie kann direkt auf eine verzinkte Oberfläche (DUPLEX 
System) aufgetragen werden, jedoch empfehlen wir eine vorläufige Prüfung der Haftung wegen 
der verschiedenen Zinkqualität. Es kann auch direkt auf Konstruktionskunststoff aufgetragen 
werden. 

Artikelnummern | Farbtöne: 301 – 002
301 – 003 

alle RAL-NCS und Sondertöne 

Glanzgrad: matt, seidenglänzend, glänzend

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 20 kg
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Nitro-Kombi-Decklack

Eigenschaften: •	 sehr gute Trockenzeit
•	 UV- und witterungsbeständig
•	 Hohe Härte, schnelle Schleif- und Polierbarkeit
•	 Temperaturkurzzeitbelastung: 150 ° C
•	 Temperaturdauerbelastung: 120 ° C

Anwendungsgebiete:
Schnelltrocknender Nitrokombilack für die Beschichtung von Metall (Maschinen, Geräten, 
Konstruktionen) im Innen- und Außenbereich und für Holz (Möbel, Holzbauteile) im 
Innenbereich.

Artikelnummern | Farbtöne: 90104807010 RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: glänzend 

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg; 20 kg

Hydrolux KH-Lackfarbe, wasserbasis

Eigenschaften: •	 Rollen, Streichen, Spritzen
•	 blei- und chromatfreie Pigmentierung
•	 Vorzugsweise im Einschichtverfahren auf verschieden Untergründen
•	 Überbeschichtungen sind wegen Verzögerungen der Durchtrocknung und Ausbildung der 

Wasserfestigkeit zu vermeiden
•	 Schnelltrocknender Einschicht-Wasserstammlack mit geringem VOC-Gehalt

Anwendungsgebiete: in Verbindung mit wässrigenFarbpasten einsetzbar als dekorative Lackierung von Containern, 
Maschinen und Apparaten.

Artikelnummern | Farbtöne: Misch48-Farbton RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: glänzend

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg

1-K-Struktur-Einschichtlack

Eigenschaften: •	 gute Korrosionsschutzeigenschaften auf Stahl
•	 schnelltrocknend
•	 je nach Viskositätseinstellung und Verarbeitungsparameter bildet das Produkt eine feine bis 

mittlere Struktur, auch glatte Lackierungen bei hoher Ablaufsicherheit sind möglich

Anwendungsgebiete: Schaltschränke, Maschinen und im Stahlbau. Für Innen- und Außenbereich einschichtig 
verarbeitbar. Bei Lackierungen für den Außeneinsatz ist die Korrosivitätsklasse C2, Kurz nach 
DIN EN ISO 12 944 bei Einhaltung einer Mindestschicktdicke von 100 μm zu erreichen. Wenn 
höhere Korrosionsschutzeigenschaften verlangt werden, empfiehlt sich, erst mit Kunstharz-
Grundierung zu grundieren.

Artikelnummern | Farbtöne: Misch151 In allen RAL, NCS und Sondertöne mischbar

Glanzgrad: seidenglänzend

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 30 kg

1-K-Abziehschutzlack

Eigenschaften: •	 Abziehlack zum Schutz von Stahlflächen, die bei der Lackierung nicht lackiert bzw. 
verschmutzt werden sollen.

Anwendungsgebiete: Maschinenteile und Lackierkabinen

Artikelnummern | Farbtöne: G100-53942 blau lasierend

Glanzgrad: entfällt

Gebindegröße: 5 kg; 10 kg

 

Mattierungslack

Eigenschaften: •	 zum abmattieren von 1 u. 2-K-Lacken nach Glanzgrad Tabelle

Anwendungsgebiete: bei allen 1 u. 2-K-Lacken verwendbar, zum einrühren

Artikelnummern | Farbtöne: G50-03352 beeinflusst nicht den Farbton, nur den Glanzgrad

Glanzgrad:

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg

 

KH-Klarlack

Eigenschaften: •	 hohe Ablaufsicherheit
•	 gute Wetterbeständigkeit

Anwendungsgebiete: Farblose Decklackierung

Artikelnummern | Farbtöne: G50-02981
G50-04654

glänzend
seidenglänzend

Glanzgrad: glänzend, seidenglänzend

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg

 

KH-Eisenglimmer

Eigenschaften: •	 sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften, sowie eine bemerkenswerte mechanische 
Robustheit

•	 langlebige und widerstandsfähige Lackierungen
•	 auch als Soft-Glimmer mit leicht rauer Einstellung

Anwendungsgebiete: Stahlbau: Hallenbau, Brücken und Masten

Artikelnummern | Farbtöne: G55-DB-Farbton DB-Eisenglimmer- und Sonder-Glimmerfarbtöne auf Anfrage

Glanzgrad: seidenglänzend – matt

Gebindegröße: ab 1 kg bis 30 kg Gebinde

	 Lack	 S-glzd	 s-matt	 matt	 St-matt

	 1 Kg	 100 g	 150 g	 350 g	 500 g

	 2 Kg	 200 g	 250 g	 500 g	 1 Kg

	 3 Kg	 300 g	 350 g	 550 g	 1,5 Kg

	 4 Kg	 400 g	 450 g	 700 g	 2 Kg

	 5 Kg	 500 g	 550 g	 800 g	 2,5 Kg

	 10 Kg	 1 Kg	 1,5 Kg	 2 Kg	 5 Kg

	 15 Kg	 1,5 Kg	 2 Kg	 2,5 Kg	 7,5 Kg

	 25 Kg	 3,5 Kg	 4 Kg	 5 Kg	 12,5 Kg
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1-K-Alkydharz-Perleffektlack

Eigenschaften: •	 schnelltrocknende hochglanz-Deckbeschichtung
•	 Perlfarbtöne aus der RAL Karte 
•	 elegante Optik
•	 Individuelles Erscheinungsbild

Anwendungsgebiete: Das ist eine einkomponentige, schnelltrocknende hochglanz-Deckbeschichtung. Zum Schutz 
für landwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen und Schienenfahrzeuge! Die Perleffekt 
Lackierung zeichnet sich durch ihren eleganten Schimmer aus. Dieser Effekt ist weicher als der 
von Metallic Lacken. Auch Für die industrielle Lackierung von Stahloberflächen geeignet, wo ein 
Perleffekt gefordert ist. 

Artikelnummern | Farbtöne:
901040101303p

RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 
6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023

Glanzgrad: hochglänzend 

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 20 kg

1-K-Alkydharz-Leuchtfarbe 

Eigenschaften: •	 schnelltrocknende hochglanz-Deckbeschichtung
•	 Leuchtfarbtöne aus der RAL Karte
•	 erhöhte Leuchtkraft

Anwendungsgebiete: Das ist eine einkomponentige, schnelltrocknende hochglanz-Deckbeschichtung. Diese 
Speziallacke, auch Tagesleuchtfarben genannt finden im Warn- und Sicherheitsbereich 
Anwendung, insbesondere Bei Fahrzeugen von Feuerwehr, Rettungsdiensten und 
Seenotkreuzern. Auch für die industrielle Lackierung von Stahloberflächen geeignet, wo eine 
Leuchtfarbe gefordert und erforderlich ist. 

Artikelnummern | Farbtöne: 901040101303l-1026
901040101303l-2005
901040101303l-2007
901040101303l-3024
901040101303l-3026
901040101303l-6038        

RAL 1026  
RAL 2005
RAL 2007
RAL 3024
RAL 3026
RAL 6038

Glanzgrad: hochglänzend

Gebindegröße: 1 kg, 5kg, 20 kg

1-K-Hydro-Emaillack wasserverdünnbar

Eigenschaften: •	 hochwertiger wasserverdünnbarer 1K Decklack auf Hybridbasis

Anwendungsgebiete: für den Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau (Landwirtschaft).  
Für Brandschutzsysteme geeignet. 

Artikelnummern | Farbtöne: F39200 alle RAL Farbtöne

Glanzgrad: glänzend, seidenglänzend, seidenmatt 

Gebindegröße: 5 kg; 10 kg; 25 kg

Silikonharz-Aluminium-Bronze

Eigenschaften: Nachdem das zunächst lufttrocknende Material durch Inbetriebnahme des Objektes eingebrannt 
wurde (min. 1 Std. bei > 250 °C) zeigt es eine sehr gute Wetter- und mechanische Beständigkeit

Anwendungsgebiete: Schutzanstrich für stark hitzebeanspruchte Metallteile 

Artikelnummern | Farbtöne: 100-92809 
100-929089                  

tiefschwarz ca. RAL 9005
silber ca. RAL 9006         

Glanzgrad: matt 

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg

Zur Beachtung: •	 Die Oberfläche des Silbers ist nicht vollständig abriebfest. Das ist bei dieser Art 
aluminiumpigmentierter Beschichtungsstoffe üblich

•	 Während des Einbrennens kann es zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen
•	 Extreme Dauer-Temperaturbelastung oder ständige 600°C 
Überschreitung können im Laufe der Zeit zu Glanzabfall und Verfärbungen führen.  
Ein optisch gleichmäßiger Farbton ist bei so hohen Temperaturen nicht sichergestellt.  
Dies stellt keine Mängel dar, der Oberflächenschutz bleibt gewährleistet.

Thermo-Lack auf Silikonharzbasis, hitzebeständig bis 250 °C

Eigenschaften: •	 Trocknet rasch bei Raumtemperatur zu handfesten und klebefreien Beschichtungen aus 

Anwendungsgebiete: Stahl- und Graugußteile, die hohen Temperaturen bis zu 250 °C ausgesetzt sind und eine 
korrosionshemmende Deckbeschichtung erhalten sollen. Auspuffanlagen, Schalldämpfer, 
Abgaskamine, Hitzetrommeln, Öfen und andere hitzefürende Teile 

Artikelnummern | Farbtöne: 10.00.0000.                            alle RAL Farbtöne       

Glanzgrad: matt - glänzend 

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 12 kg

Notizen
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2-K-Epoxidharz-Grundierung
(2-K-Epoxy-Zinkphosphatgrund)

Eigenschaften: •	 sehr gute Haftfestigkeit auf Eisen- und Nichteisenmetallen
•	 Hoher, aktiver Korrosionsschutz auf Basis von Zinkphosphat
•	 Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen
•	 für aggressivere Stoffe und höhere Beständigkeit, zweifacher Anstrich min. 120 μm
•	 mit allen 1-K und 2-K-Lackbeschichtungen überlackierbar
•	 geeignet für Stahl, Alu, Feuerverzinktem und GFK
•	 Mischungsverhältnis GT 10:1,5 VT 5:1 mit Epoxy-Härter H011

Anwendungsgebiete: Nutzfahrzeuge, Container, Maschinen- und Apparatebau, Getriebe-Innen- und Außenlackierung.

Artikelnummern | Farbtöne: G24013358
G2406011
G24062840
G0240-6/001
G24073953
G24074191
G24074187
G24082793
G2409005
G24093277

RAL 1002 Sandgelb
RAL 6011 Resedagrün
RAL 6021 Blaßgrün
                 Graugrün
RAL 7000 Fehgrau
RAL 7032 Kieselgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 8012 Rotbraun
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9010 Reinweiss

Andere Farbtöne siehe nächstes Produkt

Glanzgrad: matt  

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg

2-K-Epoxidharz-Metallgrund (Sonderfarbtöne)

Eigenschaften: •	 sehr gute Haftfestigkeit auf Eisen- und Nichteisenmetallen
•	 Hoher, aktiver Korrosionsschutz auf Basis von Zinkphosphat
•	 Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen
•	 für aggressivere Stoffe und höhere Beständigkeit, zweifacher Anstrich min. 120 μm
•	 mit allen 1-K und 2-K-Lackbeschichtungen überlackierbar
•	 geeignet für Stahl, Alu, Feuerverzinktem und GFK
•	 Mischungsverhältnis GT 10:1,5 VT 5:1 mit Epoxy-Härter H011

Anwendungsgebiete: Im Stahl-, Maschinen-, Anlagen- und Waggonbau sowie Rohrleitungs- und Behälterbau, wo 
ausgezeichnete Haftung und Korrosionsschutz benötigt werden.

Artikelnummern | Farbtöne: Misch51090-Farbton alle RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: matt  

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg

2-Komponente-Grundierungen
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2-K-Epoxidharz-Zinkstaubfarbe

Eigenschaften: •	 kathodisch wirkend, enthält im Trockenfilm > 95% Zinkstaub bezogen auf die 
Gesamtpigmentierung (angelehnt an TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87)

•	 Korrosionsschutzeigenschaften ähnlich einer Feuerverzinkung
•	 mechanische Verletzungen des Anstichfilms bewirken keine Unterrostung
•	 kann auch als schweißbarer Shop-Primer eingesetzt werden, Trockenschichtdicke max. 15-20 
mµ

•	 Ausbesserung von Spritz- und Feuerverzinkungen überarbeitbar mit 2-K-Epoxy und 2-K-Pur-
Lacken

•	 Mischungsverhältnis 20:1 mit Härter H 011

Anwendungsgebiete: Korrosionsschutzanstriche auf metallisch reine, bevorzugt sandgestrahlte Eisen- und Stahlteile, 
da nur hierauf der kathodische Korrosionsschutz wirksam wird und für stark feuchte sowie 
beanspruchte Stahlbauwerke, Maschinen und Fahrzeuge. 

Artikelnummern | Farbtöne: G24073307 Grau

Glanzgrad: matt  

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 20 kg

2-K-High-Solid-VOC-Grundierung
(2-K-Pur-VOC-Grund)

Eigenschaften: •	 sehr gute Haftfestigkeit und Korrosionsschutzeigenschaften
•	 guter Verlauf und gute Ablaufsicherheit, mit sämtlichen Spritzaggregaten zu verarbeiten
•	 bei Lufttrocknung bereits nach dem matt-Ablüften (ca. 20-30 Minuten) überlackierbar
•	 geeignet für Stahl, Aluminium und verzinkte Untergründe
•	 Mischungsverhältnis GT 10:1 VT 6:1 mit Pur-Härter H039

Anwendungsgebiete: Im Fahrzeug- und Maschinenbau als Grundierung für 2-K-Lacke.

Artikelnummern | Farbtöne: G020013503
44115305
G020093531
G0200-7030
G315-9005

RAL 1014 elfenbein
RAL 7035 lichtgrau
RAL 9010 weiß
RAL 7030 steingrau 
RAL 9005 schwarz

Andere Farbtöne sind auf Anfrage möglich

Glanzgrad: matt  

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg

2-K-Epoxidharz-Grundierfüller

Eigenschaften: •	 ausgezeichnete Haftung auf entfetteten, feuerverzinkten oder sendzimirverzinkten Blechen, 
Stahl

•	 kann mit 1-K und 2-K-Lacken überarbeitet werden
•	 sehr gute Füllkraft
•	 gut Schleifbar
•	 Mischungsverhältnis 5:1 mit Härter H 490

Anwendungsgebiete: Im Stahlbau, Fahrzeug- und Maschinenbau

Artikelnummern | Farbtöne: CH01044815 Beige

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 4,8 kg Stamm + 1,2 kg Härter H 490

2-K-Epoxid-Wassergrund, Wasserbasis
2-K-Hydro-Grundierung auf Epoxidharzbasis

Eigenschaften: •	 schnelltrocknend
•	 sowohl im Luft-, als auch im Air-Mix-Spritzverfahren verarbeitbar
•	 ausgezeichnete Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften bei feuchten sowie 
beanspruchten Oberflächen

•	 Mischverhältnis 15:1 GT 10:1 VT mit 440 H009

Anwendungsgebiete: Im Bahn-, Fahrzeug- und Maschinenbau für hochwertige Korrosionsschutzgrundierungen

Artikelnummern | Farbtöne: G0440-74615
G0440-14592

RAL 7000 Fehgrau
RAL 1014 Elfenbein

Glanzgrad: matt  

Gebindegröße: 5 kg; 10 kg; 25 kg; 200 kg

2-K-Redrocyl-HS-685-Kunststoff-Grundierung VOC Multifüller 

Eigenschaften: •	 mit 1-K und 2-K-Lacken überlackierbar
•	 direkt einsetzbar auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen und auf vielen gängigen 
Kunststoffen (z.B. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC, GFK)

•	 Füller für alle Anwendungen in der Werkstatt
•	 Mischverhältnis 4:1 VT

Anwendungsgebiete: VOC-konformer, lösemittelhaltiger, universell einsetzbarer  
2-K-Grundier-, Schleif- und Naß-in-naß-Füller in einem

Artikelnummern | Farbtöne: FC-685 weiß, hellgrau, dunkelgrau

Glanzgrad: matt  

Gebindegröße: 5 kg; 10 kg; 25 kg

2-K-High-Solid-VOC-Flex-Füller

Eigenschaften: •	 sehr gute Haftfestigkeit und Korrosionsschutzeigenschaften
•	 guter Verlauf und gute Ablaufsicherheit, mit sämtlichen Spritzaggregaten zu verarbeiten
•	 hohe Beständigkeit gegen Steinschläge 
•	 Mischverhältnis 10:1 GT 6:1 VT mit Acryl-Härter H039

Anwendungsgebiete: Im Fahrzeug- und Maschinenbau als Füller für 2-K-Lacke. Speziell abgestimmt auf 2-K-High-
Solid-Acryllack, 315-Farbton und 2-K-HS-Acryl-Finish, 330-Farbton. Aufgrund der guten 
Verlaufseigenschaften kann ohne Zwischenschliff decklackiert werden.

Artikelnummern | Farbtöne: 0200-14017
0200-74241

ca. RAL 1014 elfenbein
ca. RAL 7035 lichtgrau

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg
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2-K-Epoxidharz-Dickschicht-Zinkphosphatgrund ÜZ

Eigenschaften: Das Produkt wurde in Anlehnung an die ZTV-KOR-Stahlbauten entwickelt.
•	 sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
•	 beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
•	 überlackierbar mit 2-K-Acryllacken und Kunstharzlacken
•	 für den dickschichtigen Beschichtungsaufbau empfehlen wir den Einsatz von  

Epoxid-Dickschicht-Härter 240-H-015

Anwendungsgebiete: Erst- und Zwischenbeschichtung für Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12 944-5 mit 
Übereinstimmungszeichen I4A/185R. Als Brandschutzbeschichtung zugelassen.

Artikelnummern | Farbtöne: 0240-73740   hellgrau

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 10 kg

2-K-Epoxidharz-HS-Primer

Eigenschaften: •	 Lösemittelarm

Anwendungsgebiete: 2-K-EP-Spezial-Grundierung für Renovierungsarbeiten im Stahl- und Stahlwasserbau bei nicht 
gestrahlten, handentrosteten Untergründen. 

Artikelnummern | Farbtöne: F5199206 silber

Glanzgrad: seidenglänzend

Gebindegröße:  5 kg; 10 kg; 

2-K-Epoxidharz-Metallgrund

Eigenschaften: •	 lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete: 2-K-EP-Metallgrund nach DB TL 918 300, Blatt 3 im Stahl-, Maschinen-, anlagen- und 
Waggonbau mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz, hoher Füllkraft und ausgezeichneter 
Haftung auf Stahl, verzinktem Stahl und NE-Metallen, Qualifikationsbescheinigung der 
Deutschen Bahn AG nach TL 918 300, Blatt 3 liegt vor.   

Artikelnummern | Farbtöne:
F5101110305         

ca. RAL 3012 beigerot 
ca. RAL 7032 kieselgrau 
ca. RAL 7035 lichtgrau

Glanzgrad: matt

Gebindegröße:  5 kg; 10 kg; 25 kg

2-K-Epoxidharz-Hydro-Primer

Eigenschaften: •	 wasserverdünnbar
•	 schnelltrocknend

Anwendungsgebiete: Wasserverdünnbarer, schnelltrocknender 2-K-EP-Zinkphosphatgrund für Stahl, verzinkte 
Untergründe, Aluminium und übliche Kunststoffe mit sehr guten Beständigkeiten.  

Artikelnummern | Farbtöne:
F5247032325

kieselgrau ca. RAL 7032
Andere Farbtöne auf Anfrage

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 5 kg; 25 kg

2-K-Epoxid-Eisenglimmerfarbe
(Erst- und Zwischenbeschichtung)

Eigenschaften: •	 das Produkt wurde in Anlehnung an die ZTV-KOR-Stahlbauten entwickelt
•	 sehr gute Haftfestigkeit, gute Korrosionsschutzeigenschaften
•	 mechanische Robustheit
•	 überlackierbar mit 2-K-PUR-Lacke, 2-K-Epoxy-Lacke und Kunstharzlacke
•	 Mischungsverhältnis 10:1 GT 5:1 VT mit Epoxy-Härter H 016

Anwendungsgebiete: Erst- und Zwischenbeschichtung für Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12 944-5 mit
Übereinstimmungszeichen I4A / 185 R.

Artikelnummern | Farbtöne: G24073230
G24073750
G24073612

DB 701
DB 702
DB 703

DB-Eisenglimmer- und Sonder-Glimmerfarbtöne auf Anfrage

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg; 30 kg

2-K-Grund und 
Zwischenbeschichtung

2-K-Pur-High-Solid-Acryl-Eisenglimmer
(Erst- und Zwischenbeschichtung)

Eigenschaften: •	 das Produkt wurde in Anlehnung an die ZTV-KOR Stahlbauten entwickelt
•	 sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften auch ohne Grundierung
•	 guter Verlauf und sehr gute Ablaufsicherheit
•	 gute Wetterbeständigkeit und kurzzeitig gegen verdünnte Säuren und Laugen, sowie 

organische Lösemittel beständig
•	 Temperaturbeständigkeit bei trockener Hitze bis max. + 60°C, kurzzeitig bis + 140°C hier kann 

eine Glanz- und Farbtonveränderung eintreten bei längerer Belastung
•	 Mischverhältnis 10:1 GT 7:1 VT mit Härter 070

Anwendungsgebiete: Erst- und Zwischenbeschichtung für Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12 944-5 mit
Übereinstimmungszeichen I4A / 185 R.

Artikelnummern | Farbtöne: G315737601
G315737602
G315DB703
G315DB704

DB 701
DB 702
DB 703
DB 704

Glanzgrad: seidenglänzend 

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg; 30 kg
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2-K-Epoxidharz-Grundierung
(Erst- und Zwischenbeschichtung)

Eigenschaften: •	 sehr gute Haftfestigkeit auf Eisen- und Nichteisenmetallen
•	 Hoher, aktiver Korrosionsschutz auf Basis von Zinkphosphat
•	 Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen
•	 für aggressivere Stoffe und höhere Beständigkeit, zweifacher Anstrich min. 120 μm
•	 mit allen 1-K und 2-K-Lackbeschichtungen überlackierbar
•	 geeignet für Stahl, Alu, Feuerverzinktem und GFK
•	 Mischungsverhältnis 10:1,5 mit Härter H 011

Anwendungsgebiete: Nutzfahrzeuge, Container, Maschinen- und Apparatebau, Getriebe-Innen- und Außenlackierung.

Artikelnummern | Farbtöne: G24013358
G2406011
G24062840
G24073953
G24074191
G24074187
G24082793
G2409005
G24093277

RAL 1002 Sandgelb
RAL 6011 Resedagrün
RAL 6021 Blassgrün
RAL 7000 Fehgrau
RAL 7032 Kieselgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 8012 Rotbraun
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9010 Reinweiss 

Andere Farbtöne sind auf Anfrage möglich

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: ab 1 kg bis 30 kg Gebinde

2-K-Epoxidharz-Tankinnenbeschichtung
(lösemittelfrei und leitfähig)

Eigenschaften: •	 Die Beständigkeiten im sauren und alkalischen Bereich beziehen sich auf eine 28-tägige 
Prüfung in 10 %iger Salzsäure und 30 %iger Natronlauge. 

•	 Abweichungen in Bezug auf Dauer, Konzentration und Art des Mediums müssen separat 
abgeprüft werden.

•	 leitfähig; der Erdableitungswiderstand beträgt weniger als 10 
•	 Mischungsverhältnis GT 3:2 VT 4:3 mit Härter EA 6

Anwendungsgebiete: leitfähige Tankinnenbeschichtung für Behälter mit entzündbaren Flüssigkeiten der Petrochemie 
wie Öle, Kerosin und Diesel; nicht geeignet für Alkohole, Benzine und Biokraftstoffe

Artikelnummern | Farbtöne: F-565 schwarz

Glanzgrad: seidenglänzend 

Gebindegröße: 15 kg

2-K-Epoxidharz-HS-Einschichtlack

Eigenschaften: •	 lösemittelarm

Anwendungsgebiete: 2-K-HS EP Grundierung, Zwischen- und Deckbeschichtung im Maschinen-, Stahlhoch- und 
Anlagenbau, Petrochemie mit sehr gutem Korrosionsschutz.  
Sehr gute Haftung auf Zinkstaubanstrichen.    

Artikelnummern | Farbtöne: F55870326325            kieselgrau ca. RAL 7033

Glanzgrad: seidenglänzend 

Gebindegröße: 25 kg

2-K-PUR-HS-Acryl-Einschichtlack seidenmatt

Eigenschaften: •	 gute Haftung bei Stahl, Eisen, Aluminium und Feuerverzinktem
•	 sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften auch ohne Grundierung
•	 guter Verlauf und sehr gute Ablaufsicherheit
•	 gute Wetterbeständigkeit und kurzzeitig gegen verdünnte Säuren und Laugen, sowie 

organische Lösemittel beständig
•	 Temperaturbeständigkeit bei trockener Hitze bis max. + 60°C, kurzzeitig bis + 140°C hier kann 

eine Glanz- und Farbtonveränderung eintreten bei längerer Belastung
•	 Mischungsverhältnis 7:1 GT 4:1 VT mit Härter H039
                                   14:1 GT 9:1 VT mit Härter H070

Anwendungsgebiete: Einschichtlackierung im Stahl-, Container-, Maschinen- und Anlagenbau.

Artikelnummern | Farbtöne: G312-Farbton In allen RAL, NCS und Sondertöne mischbar

Glanzgrad: seidenmatt

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 14 kg; 30 kg

2-K-PUR-HS-Acryl-Einschichtlack seidenglanz

Eigenschaften: •	 gute Haftung bei Stahl, Eisen, Aluminium und Feuerverzinktem
•	 sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften auch ohne Grundierung
•	 guter Verlauf und sehr gute Ablaufsicherheit
•	 gute Wetterbeständigkeit und kurzzeitig gegen verdünnte Säuren und Laugen, sowie 

organische Lösemittel beständig
•	 Temperaturbeständigkeit bei trockener Hitze bis max. + 60°C, kurzzeitig bis + 140°C hier kann 

eine Glanz- und Farbtonveränderung eintreten bei längerer Belastung
•	 Mischungsverhältnis 6:1 GT 4:1 VT mit Härter H039
                                   12:1 GT 8:1 VT mit Härter H070

Anwendungsgebiete: Einschichtlackierung im Stahl-, Container-, Maschinen- und Anlagenbau.

Artikelnummern | Farbtöne: G315-Farbton In allen RAL, NCS und Sondertöne mischbar

Glanzgrad: seidenglänzend

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 12 kg; 30 kg

2-Komp.-Polyurethan  
				    (PUR)-Acryl-Lacke
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2-K-PUR-Acryl-Decklack

Eigenschaften: •	 für Deckbeschichtungen mit optisch höchsten Ansprüchen
•	 hervorragender Verlauf und Brillanz
•	 gute Wetterbeständigkeit und kurzzeitige Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, Laugen und 

organische Lösemittel
•	 Temperaturbeständigkeit bei trockener Hitze bis max. + 60°C, kurzzeitig bis + 140°C hier kann 

eine Glanz- und Farbtonveränderung eintreten bei längerer Belastung
•	 Mischungsverhältnis 5:1 GT 4:1 VT mit Härter H039

Anwendungsgebiete: Bevorzugt für grundierte Oberflächen im Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau.

Artikelnummern | Farbtöne: G230-Farbton In allen RAL, NCS und Sondertöne mischbar

Glanzgrad: hochglanz

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 30 kg

2-K-Industrie-Decklack

Eigenschaften: •	 schnelle Trocknung
•	 hohe Ablaufsicherheit bei gutem Glanz
•	 gute Wetterbeständigkeit und Glanzhaltung
•	 Mischungsverhältnis : 5:1 GT / 4:1 VT mit Härter H039 oder SGR
•	 Mischungsverhältnis matt - stumpfmatt 10:1 GT / 8:1 VT mit Härter H039

Anwendungsgebiete: Decklackierung von Regalbau, Containern, Maschinen und im Stahlbau. Dauerharfte 
widerstandsfähige und dekorative Anstriche

Artikelnummern | Farbtöne: G1000-Farbton In allen RAL, NCS und Sondertöne mischbar

Glanzgrad: glänzend bis stumpfmatt 

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg Glanz; 30 kg matt

2-K-MS-PUR-Fahrzeug-Acryllack

Eigenschaften: •	 hoher Glanz und sehr gute Oberflächenhärte
•	 sehr guter Verlauf und hervorragende Wetterbeständigkeit
•	 hohe Ergiebigkeit
•	 gegen verdünnte Säuren und Laugen beständig
•	 Mischungsverhältnis GT + VT 2:1 mit Härter H039

Anwendungsgebiete: Speziell für den Nutzfahrzeug und allgemeinen Fahrzeugbereich entwickelt.  
Schichtdicken > 100 µm sind nicht zu empfehlen.

Artikelnummern | Farbtöne: G300-Farbton In allen RAL, NCS und Sondertöne mischbar

Glanzgrad: hochglänzend > 90 GE/60° Geometrie (GE = Glanzeinheiten)

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg

2-K-Acryl-Klarlack 

Eigenschaften: •	 für Deckbeschichtung mit optisch höchsten Ansprüchen
•	 hervorragender Verlauf
•	 hohe UV-Beständigkeit
•	 kurzzeitige Beständigkeit gegen verschiedene Säuren und Laugen

Anwendungsgebiete: Bevorzugt für grundierte/lackierte Oberflächen im Innen- und Außenbereich

Artikelnummern | Farbtöne: G300-farblos hochglanz

Glanzgrad: entfällt

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg;

2-K-PUR-High-Solid-Strukturlack

Eigenschaften: •	 gute Wetterbeständigkeit, sehr gute Haftung und Korrosionsschutzeigenschaften
•	 je nach Viskositätseinstellung und Verarbeitungsparametern bildet das Produkt eine feine bis 

mittlere Struktur, auch glatte Lackierungen bei hoher Ablaufsicherheit sind möglich
•	 Temperaturbeständigkeit bei trockener Hitze bis max. + 60°C, kurzzeitig bis + 140°C hier kann 

eine Glanz- und Farbtonveränderung eintreten bei längerer Belastung
•	 Mischungsverhältnis GT 15:1 VT 11:1 mit Härter H075

Anwendungsgebiete: Einschichtlackierungen im Container-, Maschinen-und Anlagenbau.  
Zur Beständigkeitserhöhung empfiehlt sich der Einsatz einer Grundierung.

Artikelnummern | Farbtöne: Misch260-Farbton In allen RAL, NCS und Sondertöne mischbar

Glanzgrad: seidenglänzend

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 30 kg

2-K-PUR-High-Solid-Acryl-Eisenglimmer

Eigenschaften: •	 das Produkt wurde in Anlehnung an die ZTV-KOR Stahlbauten entwickelt
•	 sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften auch ohne Grundierung
•	 guter Verlauf und sehr gute Ablaufsicherheit
•	 gute Wetterbeständigkeit und kurzzeitig gegen verdünnte Säuren und Laugen, sowie 

organische Lösemittel beständig
•	 Temperaturbeständigkeit bei trockener Hitze bis max. + 60°C, kurzzeitig bis + 140°C hier kann 

eine Glanz- und Farbtonveränderung eintreten bei längerer Belastung
•	 Mischungsverhältnis GT 10:1 VT 7:1 mit Härter 070

Anwendungsgebiete: Eisenglimmer-Deckbeschichtung Ü/Z DIN EN ISO 12 944-5 mit  
Übereinstimmungszeichen I4A / 185 ZTV-KOR-Stahlbauten

Artikelnummern | Farbtöne: G315-737601
G315-737602
G315-DB703
G315-DB704

DB 701
DB 702
DB 703
DB 704
Andere Farbtöne auf Anfrage möglich, auch in Softeinstellung

Glanzgrad: seidenglänzend

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg
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2-K-PU-Decklack 

Eigenschaften: •	 lösemittelhaltig
•	 schnelle Trocknung

Anwendungsgebiete: Lösemittelhaltiger 2-K-PU Decklack für Fensterprofile aus PVC, Metall, Holz. Mit besonders 
schneller Trocknung und ausgezeichneter Wetter- und Chemikalienbeständigkeit 

Artikelnummern | Farbtöne: F64400 alle RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: seidenglänzend

Gebindegröße: 3 kg

2-K-PU-Klarlack

Eigenschaften: •	 lösemittelhaltig
•	 einfach zu verarbeiten

Anwendungsgebiete: Lösemittelhaltiger, hochwertiger 2-K-PU-Klarlack, einfach zu verarbeiten, exzellente 
Glanzhaltung, hohe Wetter- und UV-Beständigkeit 

Artikelnummern | Farbtöne: F620-0100-9 
F620-0100-5 
F620-0100-1

farblos
farblos
farblos

Glanzgrad: glänzend, seidenglänzend, matt

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg; 

2-K-SHS-Acryl-Fast Cure ESL 80

Eigenschaften: •	 lösemittelarmer und festkörperreicher Super High Solid Einschichtlack
•	 schnelle Durchhärtung
•	 sehr gute und schnelle Blockfestigkeit
•	 schnelle Weiterverarbeitung der lackierten Teile möglich
•	 sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften auch ohne Grundierung
•	 guter Verlauf und sehr gute Ablaufsicherheit
•	 sehr schnelle und sehr gute Wasserbeständigkeit
•	 gute Wetterbeständigkeit
•	 kurzzeitig gegen verdünnte Säuren und Laugen, sowie organische Lösemittel beständig
•	 bei sehr schneller Trocknung 315-H-060 K anwenden
•	 bei größeren Lackierobjekten und längerer Offenzeit 315-H-060 anwenden

Anwendungsgebiete: Einschichtlackierung im Fahrzeug-, Stahl-, Container-, Maschinen- und Anlagenbau     

Artikelnummern | Farbtöne: 365-Farbton alle RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: seidenglänzend 

Gebindegröße: 10 kg

2-K-VOC-HS-Acryl-Finish UV 340

Eigenschaften: •	 2-K-Polyurethan-Decklack auf Acrylharzbasis
•	 durch spezielle UV-Absorber werden höchste Licht- und Wetterbeständigkeit erreicht
•	 sehr gute Glanz- und Brillanzstabilität
•	 auf Ein- und Zwei-Komponenten Grundierungen „nass in nass“ verarbeitbar, wobei hier der 

Grund matt abgezogen sein muss, - für hochwertige Aufbauten
•	 Temperaturbeständigkeit bei trockener Hitze bis max. + 60°C, kurzzeitig bis + 140°C hier kann 

allerdings bei längerer Belastung eine Glanz- und Farbtonveränderung eintreten

Anwendungsgebiete: Für Zweischichtlackierungen mit höchster Glanz- und Farbtonbeständigkeit im Fahrzeug- und 
Landmaschinenbereich sowie im Maschinenbau      

Artikelnummern | Farbtöne: 340-Farbton alle RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: hochglänzend 

Gebindegröße: 10 kg

2-K-HS-Acryl-Einschichtlack matt

Eigenschaften: •	 sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften auch ohne Grundierung
•	 guter Verlauf und sehr gute Ablaufsicherheit
•	 gute Wetterbeständigkeit
•	 kurzzeitig gegen verdünnte Säuren und Laugen, sowie organische Lösemittel beständig
•	 Temperaturbeständigkeit bei trockener Hitze bis max. + 60°, kurzzeitig + 140°C hier kann 
allerdings bei längerer Belastung eine Glanz- und Farbtonveränderung eintreten.

Anwendungsgebiete: Einschichtlackierung im Stahl-, Container-, Maschinen- und Anlagenbau     

Artikelnummern | Farbtöne: 311-Farbton                       alle RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: matt  

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 7 kg; 14 kg

2-K-PUR-Leuchtfarbe

Anwendungsgebiete: Hochwertige zweikomponenten Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, 
mechanischer, chemischer Beständigkeit und UV-Schutz. Diese Speziallacke, auch 
Tagesleuchtfarben genannt finden im Warn- und Sicherheitsbereich Anwendung, insbesondere 
Bei Fahrzeugen von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Seenotkreuzern. Auch Für die 
industrielle Lackierung von Stahloberflächen geeignet, wo eine Leuchtfarbe gefordert und 
erforderlich ist.                                  

Artikelnummern | Farbtöne: 3838847137767l-1026             
3838847137767l-2005 
3838847137767l-2007
3838847137767l-3024
3838847137767l-3026
3838847137767l-6038

RAL 1026
RAL 2005
RAL 2007
RAL 3024
RAL 3026
RAL 6038 

Glanzgrad: hochglänzend  

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 20 kg
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2-K-PUR-Perleffektlack

Eigenschaften: •	 schnelltrocknende hochglanz-Deckbeschichtung
•	 Perlfarbtöne aus der RAL Karte 
•	 elegante Optik
•	 Individuelles Erscheinungsbild

Anwendungsgebiete: Hochwertige zweikomponenten Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, 
mechanischer, chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, geeignet für die anspruchsvollsten 
Bedingungen des Ausgesetztseins. Die Perleffekt Lackierung zeichnet sich durch ihren 
eleganten Schimmer aus. Dieser Effekt ist weicher als der von Metallic Lacken. Auch Für die 
industrielle Lackierung von Stahloberflächen geeignet, wo ein Perleffekt gefordert ist.

Artikelnummern | Farbtöne: 3838847137767p RAL 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 
6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023

Glanzgrad: hochglänzend 

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 20 kg

2-K-Epoxid-Decklack

Eigenschaften: •	 sehr gute Haftfestigkeit, gute Korrosionsschutzeigenschaften
•	 gegen verdünnte Säuren und Laugen beständig
•	 bei Einwirkung von Sonnenlicht (UV-Strahlen) zur Kreidung neigend
•	 Mischungsverhältnis 2:1 mit Härter H 423 GT 1,5:1 VT
•	 Stahl, NE-Metalle, verzinkte Untergründe, grundierte Untergründe

Anwendungsgebiete: Container-und Getriebe-Innenlackierung, Maschinen-und Apparatebau. Bei Anwendung gegen 
Feuchtigkeit und aggressive Stoffe ist ein zweifacher Anstrich zu empfehlen von min. 100 μm. 
Auch als Fußbodendeckbeschichtung für gut belüftbare Innenräume anwendbar.

Artikelnummern | Farbtöne: Misch240-Farbton In allen RAL, NCS und Sondertöne mischbar

Glanzgrad: seidenglänzend, glänzend und matt

Gebindegröße: ab 1 kg bis 30 kg Gebinde

2-K-Epoxy-Decklacke
2-K-Epoxy-Eisenglimmer

2-K-Epoxidharz-Klarlack

Eigenschaften: •	 Verhinderung von Stauben und verbesserte Ölbeständigkeit der Böden
•	 auch mit 2-K-EP-Lacken oder 2-K-PUR-Lacken überarbeitbar
•	 sehr gute Haftfestigkeit des Anstrichaufbaus auf Beton
•	 zum Überlackieren von Epoxydharz-Lacken, Innenbereich
•	 Mischverhältnis 2:1 GT + VT mit Epoxy-Härter 423

Anwendungsgebiete: Diese Betonversiegelung ist für die Verfestigung der Oberfläche von Betonböden. Im 
Außenbereich verkreidet Epoxy sehr schnell.

Artikelnummern | Farbtöne: G0240-02430 farblos

Glanzgrad: seidenglänzend

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 10 kg; 25 kg

2-K-Epoxidharz-Hydro-Beschichtung

Eigenschaften: •	 Lösemittelfrei

Anwendungsgebiete: 2-K-EP-Zwischen- und Deckbeschichtung. Mit hoher Verschleißfestigkeit und 
Dauerwasserbeständigkeit im Stahlwasser- und Behälterbau.     

Artikelnummern | Farbtöne: F56466
F56499     

hellgrün
weiss

Glanzgrad: glänzend

Gebindegröße: 3 kg; 15 kg

2-K-HS-Acryl-Einschichtlack glanz

Eigenschaften: •	 sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften auch ohne Grundierung
•	 guter Verlauf und sehr gute Ablaufsicherheit
•	 gute Wetterbeständigkeit
•	 kurzzeitig gegen verdünnte Säuren und Laugen, sowie organische Lösemittel beständig
•	 Temperaturbeständigkeit bei trockener Hitze bis max. + 60°, kurzzeitig + 140°C hier kann 
allerdings bei längerer Belastung eine Glanz- und Farbtonveränderung eintreten.

Anwendungsgebiete: Einschichtlackierung im Stahl-, Container-, Maschinen- und Anlagenbau     

Artikelnummern | Farbtöne: 318-Farbton alle RAL, NCS und Sondertöne

Glanzgrad: glanz  

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg
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2-K-Epoxidharz-Eisenglimmerfarbe

Eigenschaften: •	 sehr gute Haftfestigkeit, gute Korrosionsschutzeigenschaften
•	 mechanische Robustheit
•	 Epoxy kreidet im Außenbereich vor allem bei UV-Strahlen
•	 Mischungsverhältnis GT 10:1 VT 5:1 mit Härter H016

Anwendungsgebiete: Eisenglimmer Deckbeschichtung DIN EN ISO 12 944-5  
mit Übereinstimmungszeichen I4A / 185 R.

Artikelnummern | Farbtöne: G24073230
G24073612

DB 701
DB 703

DB-Eisenglimmer- und Sonder-Glimmerfarbtöne auf Anfrage

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 30 kg 

2-K-Epoxidharz-Einschichtlack wasserverdünnbar

Eigenschaften: •	 Wasserverdünnbar

Anwendungsgebiete: 2-K-EP Einschichtlack mit ausgezeichneter Haftung für Stahl, verzinkte Untergründe, Aluminium 
und übliche Kunststoffe. Gute mechanische und chemische Beständigkeit. 

Artikelnummern | Farbtöne: F571                                                      alle RAL, NCS und Sondertöne    

Glanzgrad: seidenglänzend

Gebindegröße: 5 kg; 25 kg

2-K-Epoxidharz-Decklack

Eigenschaften: •	 Lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete: 2-K-EP Deckbeschichtung. Hochwertige Beschichtung mit ausgezeichneten mechanischen und 
chemischen Beständigkeiten in Anlehnung an Blatt 33 der TL 918 300.      

Artikelnummern | Farbtöne: F537                                                                                              alle RAL, NCS und Sondertöne    

Glanzgrad: glänzend

Gebindegröße: 9 kg

2-K-Epoxidharz-HS-Einschichtlack

Eigenschaften: •	 Lösemittelarm

Anwendungsgebiete: 2-K-HS EP Grundierung, Zwischen- und Deckbeschichtung im Maschinen-, Stahlhoch- 
und Anlagenbau, Petrochemie mit sehr gutem Korrosionsschutz. Sehr gute Haftung auf 
Zinkstaubanstrichen.            

Artikelnummern | Farbtöne: F55870326325                   kieselgrau ca. RAL 7032                   

Glanzgrad: seidenglänzend

Gebindegröße: 25 kg

Beschichtungssysteme nach  
				    TL KOR – Blatt 87

2-K-EP-Zinkstaub  
2-K-EP-HS-Metallgrund  
2-K-EP-Eisenglimmer 533 
2-K-PU-EG-Zwischenbeschichtung 643
2-K-PU-Eisenglimmer 623
2-K-PU-Einschichtlack 626

Eigenschaften: •	 hervorragender Korrosionsschutz
•	 hohe Farbtonstabilität
•	 sehr hohe UV- und Wetterbeständigkeit
•	 ausgezeichnete Haftung
•	 sehr einfach zu verarbeiten
•	 zähelastisch und hart, aber nicht spröde

Anwendungsgebiete: Einsatz im schweren Korrosionsschutz auf Stahl, verzinktem Stahl, Edelstahl und Aluminium.
Widerstandsfähige Beschichtungen für den Einsatz in Stadt-, Land-, Industrie- und 
Meeresatmosphäre, z.B. Stahl- und Behälterbau, Brücken und Rohrleitungen, Großmaschinen- 
und Anlagenbau.

2-K-Epoxid-Zinkstaubgrundierung

Eigenschaften: •	 Kathodisch wirkend, enthält im Trockenfilm > 95% Zinkstaub bezogen auf die 
Gesamtpigmentierung

•	 hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
•	 mechanisch sehr Widerstandsfähig
•	 kann auch als schweißbarer Shop-Primer eingesetzt werden, Trockenschichtdicke  
max. 15-20 µm

•	 überarbeitbar mit 2-K-Epoxi- und PUR-Lacken von GV Lacke

Anwendungsgebiete: Korrosionsschutzanstriche nach TL-TP-KOR Stahlbauten Blatt 87 auf metallisch reine, 
bevorzugt sandgestrahlt Eisen- und Stahlteile, da nur hierauf der kathodische Korrosionsschutz 
wirksam wird und für stark feuchtebeanspruchte Stahlbauteile, Maschinen und Fahrzeuge.

Artikelnummern | Farbtöne: 0240-73995 Stoff-Nr. 687.03               grau

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 18 kg
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2-K-Epoxid-Dickschicht-Zinkphosphatgrund

Eigenschaften: •	 sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
•	 beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
•	 überlackierbar mit 2-K-Acryllacken und 2-K-EP Lacken von GV-Lacke
•	 für den dickschichtigen Beschichtungsaufbau

Anwendungsgebiete: Erst- und Zwischenbeschichtung für Korrosionsschutz nach TL-TP-KOR-Stahlbauten Blatt 87      

Artikelnummern | Farbtöne: 0240-14963  Stoff-Nr. 687.02          
0240-84964  Stoff-Nr. 687.06             

sandgelb 
rotbraun

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 25 kg

2-K-EP-Eisenglimmer 533

Eigenschaften: •	 Lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete: 2-K-EP-Eisenglimmer. Zwischen- und/oder Deckbeschichtung zugelassen nach TL KOR, 
Blatt 87. Im schweren Korrosionsschutz mit ausgezeichneten mechanischen und chemischen 
Beständigkeiten.  

Artikelnummern | Farbtöne: DB 701
DB 702
DB 703

silbergrau 
grau 
anthrazit

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 5 kg; 10 kg; 25 kg

2-K-PUR-EG-ZB 643

Eigenschaften: •	 Lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete: 2-K-PUR Eisenglimmer-Zwischenbeschichtung nach TL KOR, Blatt 87

Artikelnummern | Farbtöne: DB 602
DB 701
DB 702

silbergrau 
grau

Glanzgrad: seidenmatt

Gebindegröße: 25 kg

2-K-PUR-Eisenglimmer 623

Eigenschaften: •	 Lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete: 2-K-PUR Beschichtung mit Eisenglimmer mit Zulassung TL KOR, Blatt 87 als Zwischen- und/
oder dekorative Deckbeschichtung im Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau.

Artikelnummern | Farbtöne: DB 701
DB 702
DB 703

silbergrau 
grau 
anthrazit

Glanzgrad: seidenmatt

Gebindegröße: 5 kg; 10 kg; 25 kg
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2-K-PUR-Einschichtlack 626

Eigenschaften: •	 Lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete: Lösemittelhaltiger 2-K-PUR-Einschichtlack mit Zulassung TL KOR, Blatt 87 für Stahl-, Maschinen-, 
Anlagen- und Fahrzeugbau. Ausgezeichnete Haftung, hervorragender Korrosionsschutz. Sehr 
gute Wetter- und UV-Beständigkeit. Sehr einfach auch dickschichtig zu verarbeiten. 

Artikelnummern | Farbtöne: F626                                              alle RAL, NCS und Sondertöne    

Glanzgrad: matt, seidenmatt, seidenglänzend, glänzend

Gebindegröße: 5 kg; 10 kg; 25 kg

2-K-PU-ESD-Füller 418

Eigenschaften: •	 Lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete: 2-K-PU ESD-Grundbeschichtung zur Verwendung als Schleif-Füller oder  
Nass-in-Nass-Füller mit sehr guter elektrischer Leitfähigkeit. 

Artikelnummern | Farbtöne: F4187920304                                                         grau 

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 4,8 kg

2-K-EP-Ableitgrund 512

Eigenschaften: •	 Lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete: 2-K-EP-Grundierung mit aktiven Korrosionsschutz für ableitfähige Beschichtungen mit 
ausgezeichneten Beständigkeiten bei hohen Belastungen.  

Artikelnummern | Farbtöne: F5127016325                                                                      RAL 7016 

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 25 kg

Sonderbeschichtungen 
				    leitfähig / ableitfähig
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 2-K-PU-ESD-Leitlack 433

Eigenschaften: •	 Lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete: 2-K-PU ESD-Leitlack als Deck- und Einschichtlack zur Herstellung  
elektrisch ableitfähiger Oberflächen. 

Artikelnummern | Farbtöne: F433001304 alle RAL, NCS und Sondertöne    

Glanzgrad: seidenmatt

Gebindegröße: 4,8 kg

 Armor Skin Black Raptorlack

Eigenschaften: Zweikomponentiger Einschichtlack mit Struktur mit extremer Witterungs-, chemischer-,  
UV- und mechanischer Beständigkeit. Zeichnet sich durch eine harte Oberfläche aus. 

Anwendungsgebiete: Verwendet zum Schutz von Bau-, Landmaschinen, -Schienenfahrzeugen, verschiedenen 
Stahlkonstruktionen, PV und LCV (Vans, LKW, Wohnmobile) und für industrielle Lackierung, 
die eine hohe mechanische, chemische und Witterungsbeständigkeit erfordert. Besonders 
geeignet für Ladeflächen. Für Spezialeffekte können Sie zu jedem Farbton 10-20 % der Gravihel 
Silberpasten (21, 22 oder 23) hinzufügen, um die Wirkung zu erhöhen, empfehlen wir  
Gravihel 22 grobes Silber oder Graviehl 23 extra grobes Silber zu verwenden.  

Artikelnummern | Farbtöne: 9010480764                              alle RAL, NCS und Sondertöne    

Glanzgrad: seidenglanz

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 20 kg 

2-K-PUR-Einschicht-Glaslack 800

Anwendungsgebiete: Zwei-Komponenten-Einschichtbeschichtung für den direkten Einsatz auf Glas. Er ist für eine 
Vielzahl von Anwendungen gedacht, bei denen wir die Rückseite der Glasflächen bemalen wollen: 
Küchen- und Badglasflächen, Glas und Trennwände … 
Die Beschichtung kann in einer Vielzahl von Beschichtungen, wie Uni- und Metalliceffekt 
beschichtet werden. Das empfohlene Verhältnis zwischen der Basis (Bindemittel) und den Pasten 
beträgt 80:20. Für zusätzliche Anforderungen an die Deckkraft kann die Anzahl der Pasten jedoch 
auf 75:25 erhöht werden. 

Artikelnummern | Farbtöne: 800-011  alle RAL, NCS und Sondertöne    

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 20 kg 

2-K-PU-ESD-Strukturlack 432

Eigenschaften: •	 Lösemittelhaltig

Anwendungsgebiete: 2-K-PU ESD-Strukturlack als Deck- und Einschichtlack zur Herstellung  
elektrisch ableitfähiger Oberflächen.   

Artikelnummern | Farbtöne: F432001304                                                                                                         alle RAL, NCS und Sondertöne    

Glanzgrad: seidenmatt

Gebindegröße: 4,8 kg

Straßen- & Bodenbeschichtung

1-K-Bodenbeschichtung

Eigenschaften: •	 Abriebfest
•	 Rutschhemmend eingestellt
•	 Kratz- und stoßfest
•	 Wetterbeständig
•	 Beständig gegen schwache Laugen und Säuren 
•	 Befahrbar mit mittelschweren Fahrzeugen (Auto, Hubwagen, Ameise etc.)

Anwendungsgebiete: Keller und Kellertreppen, Hobby- und Trockenräume, Dachböden, Werkstätten, Lager- 
und Verkaufsräume, Balkone und Garagen (Mineralische Untergründe Estrich, Beton 
Spanplattenböden. 

Artikelnummern | Farbtöne: 271177, 271178, 2711779 Weiß, farblos, RAL 7030, RAL 7032

Glanzgrad: seidenmatt

Gebindegröße: 1 kg; 5 kg; 20 kg 

Reichweite für den 
Verbrauch.

1 Ltr. Reicht für ca. 2m² pro Arbeitsgang, abhängig von der Saugfähigkeit  

und Rauigkeit des Untergrundes.

2-K-PU-HS-Bodenbeschichtung

Eigenschaften: •	 hoch abriebfest
•	 UV-beständig
•	 gute Alkali- und Säurefestigkeit
•	 lösemittelarm
•	 universell einsetzbar

Anwendungsgebiete: Als farbige UV-beständige Bodenbeschichtung im Innen- und Außenbereich auf Beton, Zement, 
Estrich, grundierter Stahl. Z.B. für Garagenböden, Werkstätten, Skaterplätze

Artikelnummern | Farbtöne: 383884713776 RAL, NCS Farbtöne; geringe Farbtonabweichungen sind möglich

Glanzgrad: seidenmatt

Gebindegröße: 6,75 kg; 22,5 kg

Zulassungen: Das Beschichtungssystem ist geprüft nach DIN 51 130 (10.2010): Prüfung der Rutschhemmung 
von Bodenbelägen nach R 10 und R 12 mit entsprechendem Systemaufbau
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REMO Straßenmarkierfarben

REMO 93AF/100AF: Für alle Arten von Verkehrsflächen mitmäßiger bis mittlerer Verkehrsbelastung. Zur 
Verarbeitung empfehlen wir Druckluft-Spritzen. Für Airless-Applikationen empfehlen wir die 
Verwendung von REMO 93AF

REMO P: Für alle Arten von Verkehrsflächen mit mittlerer bis hoher Verkehrsbelastung. Die 
Komponente B wird unmittelbar nach Aufbringen der Komponente A in den nassen 
Farbfilm im leichten Überschuss eingestreut. 

REMO 2000: Für alle Arten von Verkehrsflächen mit mittlerer bis hoher Verkehrsbelastung. Nach dem  
Vermischen mit dem Härter wird sofort aufgespachtelt. 

REMO 500: Für Markierungen in Garagen und Werkshallen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen  
Verschmutzung und chemischen Angriff.

REMO Epoxy AF: Für Markierungen für alle Verkehrsflächen, insbesondere im Bereich von Parkhäusern und 
Industrieobjekten.

Nachtsichtbarkeit und Griffigkeit: Falls erforderlich müssen 300 – 500 g/m² geeigneter Nachstreumaterialien (z.B. 
Reflexperlen/Quarzgemisch) unmittelbar nach der Aufbringung des Markiermate-
rials in den noch nassen Farbfilm eingestreut werden. 

Untergrundbedingungen: Bei allen Markierungsarbeiten muss der Untergrund verschmutzungsfrei, trocken 
und tragfähig sein. Auf Beton oder Stein muss eine Haftbrücke verwendet wer-
den. Grundsätzlich ist ein Probeanstrich durchzuführen.

1-K-Straßenmarkierungsfarbe

Eigenschaften: •	 sehr gute Haftfestigkeit und Wetterbeständigkeit 
•	 guter Verlauf und gute Ablaufsicherheit, mit sämtlichen Spritzaggregaten zu verarbeiten
•	 rollen, streichen, spritzen

Anwendungsgebiete: Zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Parkplätzen und Gehwegen etc. Innen und außen.
Neue und alte Asphaltdecken: Neue Asphaltdecken sollten mindestens 8 – 12 Wochen alt und 
der Bewitterung ausgesetzt sein. Auf alten Asphaltdecken müssen haftungs-beeinträchtigende 
Verschmutzungen entfernt werden (Dampfstrahlreinigung).  

Artikelnummern | Farbtöne: G50-Farbton                                                 RAL- und Sondertöne                                   

Glanzgrad: matt

Gebindegröße: 1 kg, 2,5 kg, 6 kg, 12,5 kg 

Artikelnummern: Beschreibung:

G250H004 KH-Härter Zugabe 5:1 mit KH-Lacken für schnellere Trocknung

G240H423 Epoxy-Härter für Epoxy-Lacke H423
(Kann auch bei Epoxy-Grund verwendet werden)

G240H011 Epoxy-Härter für Epoxy-Grundierung/Zinkstaub H011

G240H016 Epoxy-Härter für Epoxy-Eisenglimmer H016

1844102 Epoxy-Härter für Epoxy-Grundierfüller H490

G250H045 PUR-HS-Härter H045

G250H039 Acryl-Pur-Härter H 039 für 2-K-Pur-Grundierung,
2-K-NFZ-Lack, 2-K-Pur-Decklack und 2-K-Pur-HS-Lack

G250H039K Acryl-Pur-Härter H 039 KURZ (schnellere Trocknung)

G250H075 2-K-Pur-Härter für 2-K-Struckturlacke 075

G250H070 High-Solid-Härter, hoch UV-Beständig 070

G250H070I High-Solid-Härter, hoch UV-Beständig 070 Lang

G440H009 Hydropox-2-K-EP Härter

G-ZM001800 Beschleuniger

Härter

H
är

te
r

2-K-Epoxy-Topcoat 500

Eigenschaften: Zweikomponentige Dickschicht Beschichtung auf Basis eines Epoxidharzbinders, zum 
Schutz von Innenflächen, die nicht direkt UV-Strahlen ausgesetzt sind (Arbeitsmaschinen und 
Betonoberflächen, die vor der Anwendung des Schutzes vollständig trocken sein müssen).  
Die Beschichtung zeichnet sich durch eine hohe chemische und mechanische Beständig-
keit aus. 

Anwendungsgebiete: Kann auch für die Beschichtung von Betonoberflächen (innen und außen) mit einem 
vorgegebenen System verwendet werden (darf nur verwendet werden, wenn die Betonfeuchte 
unter 4,5 % liegt und das Objekt horizontal hydroisoliert ist)  

Artikelnummern | Farbtöne: 90104807                               alle RAL, NCS und Sondertöne                                     

Glanzgrad: glänzend

Gebindegröße: 1 kg, 5 kg, 20 kg



So
ns

ti
ge

s

- 44 - - 45 -

Ve
rd

ün
nu

ng

- 44 -

Beschreibung:

KL-439101 Universalverdünnung 1 ltr. Gebinde, geeignet für fast alle Lacke

KL-439106 Universalverdünnung 4391, 6 ltr. Gebinde, geeignet für fast alle Lacke

KL-439130 Universalverdünnung 4391, 30 ltr. Gebinde, geeignet für fast alle Lacke

KL-439160 Universalverdünnung 4391, 60 ltr. Gebinde, geeignet für fast alle Lacke

KL-439120 Universalverdünnung 4391, 202 ltr. Gebinde, geeignet für fast alle Lacke

KL-4863-6 Universalverdünnung Original, 6 ltr. Gebinde, geeignet für fast alle Lacke, geruchsneutraler

KL-4863-30 Universalverdünnung Original, 30 ltr. Gebinde, geeignet für fast alle Lacke, geruchsneutraler

KL-4863-60 Universalverdünnung Original, 60 ltr. Gebinde, geeignet für fast alle Lacke, geruchsneutraler

KL-4863-200 Universalverdünnung Original, 200 Ltr. Gebinde, geeignet für fast alle Lacke, geruchsneutraler

KL-4849 Waschverdünnung 6 ltr. Gebinde

KL-4857 Waschverdünnung 30 ltr. Gebinde

H205260 Waschverdünnung 2052, 60 ltr. Gebinde

H56 Waschverdünnung 56, geruchsneutral 60 ltr. Gebinde

KL-4846 Waschverdünnung 202 ltr. Gebinde

KL-4848 Nitroverdünnung 1 ltr. Gebinde

KL-4856 Nitroverdünnung 6 ltr. Gebinde

KL-4864 Nitroverdünnung 30 ltr. Gebinde

KL-4865 Nitroverdünnung 60 ltr. Gebinde

KL-4866 Nitroverdünnung 202 ltr. Gebinde

KL-4872 Kunstharzverdünnung 6 ltr. Gebinde

KL-4873 Kunstharzverdünnung 30 ltr. Gebinde

H-2-810 Kunstharzverdünnung 2-810 60 ltr. Gebinde

KL-6031 Epoxyverdünnung 6 ltr. Gebinde

KL-4861 Epoxyverdünnung 30 ltr. Gebinde

KL-4850 Aceton 1 ltr. Gebinde

KL-4858 Aceton 6 ltr. Gebinde

KL-4869 Aceton 30 ltr. Gebinde

KL-4851 Silikon-Entferner 1 ltr Gebinde

KL-4859 Silikon-Entferner 6 ltr Gebinde

H4607015 ESKAPON L-OM 62, Kaltreiniger, schnelltr. 30 Liter

H4608008 ESKAPON L-OM 62, Kaltreiniger, schnelltr. 60 Liter

H4607812 ESKAPON L-OM 62, Kaltreiniger, schnelltr. 202 Liter

G40-V01 Hydrolux Verdünnungs- und Reinigungskonzentrat

Verdünnung

Artikelnummern: Beschreibung:

570704 1-K-Lack Spraydosen eigene Abfüllung 400 ml, alle RAL, NCS und Sondertöne

570704 1-K-Grundierung-Spraydosen eigene Abfüllung 400 ml, alle RAL, NCS und Sondertöne

249471 2-K-Lack-Spraydosen, mit Härter, Spraydosen eigene Abfüllung 400 ml, alle RAL, NCS und Sondertöne

SP03-Farbton Acryl-Dupli-Motip-Color 400 ml, alle RAL, Nutzfahrzeuge- und Autolackfarbtöne

203300003-60 Rückgabe Altverdünnung 60 ltr. Faß

203300003-200 Rückgabe Altverdünnung 200 ltr. Faß

12.8047 Putztuchrolle blau groß 3-lagig

011044 Putzlappen bunt 10 kg Säcke

014022 Putzlappen Trikotrohweiß 25 kg Säcke

004832 Altlackentsorgung 200 ltr. Spezial-Faß

700-0229 Altlackentsorgung  30 ltr. Spezial-Gebinde

G-95-Größe leere 0,250 ltr.; 0,500 ltr; 1 ltr.; 2,5 ltr.; 5 ltr.; 12 ltr. und 30 ltr. Metallgebinde

G-ZM-0012 Anti-Silikon-Zusatz 1 ltr. 

Sonstiges

Malerzubehör
•	 Schutzbrillen
•	 Pinsel, Rund-, Fassaden- und Heizkörper-Roller
•	 Farbroller, Filz, Neoprene
•	 Abdeckfolien, 20 m², 50 m² oder als Rollen
•	 Abdeckpapier, Rollen
•	 Overall, verschiedene Qualitäten und Größen
•	 Staubmasken, 3M Filtermasken
•	 Schimmelstopp
•	 Hand- und Hautcreme
•	 Handschuhe in versch. Qualitäten und Größen

und vieles mehr. Fordern Sie unseren Zubehör-Katalog an

Spachtelmassen
Car System, Multi Light Multifunktionsspachtel
	 •	 2-K-Spachtel mit Härter 
	 •	 Haftung auf Stahl, Aluminium-, verzinkten-, GFK- und Holz-Untergründen

CAR System, Spritzspachtel 
	 •	 2-K-Polyesterspachtel mit Härter
	 •	 perfekte Haftung auf Kunststoffen, schwarz, leicht zu schleifen
	 •	 perfektes Spritzverhalten
	 •	 zu verarbeiten in dünnen Schichten
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SC-Markierung 92 Rasen Direktfarbe

Unsere Direktfarbe können wir Ihnen 
nun in einem 60 Liter Ballonbehälter 
liefern. Ab einer Abnahmemenge von 
3 x 60 Liter erhalten Sie die Direkt-
farbe versandkostenfrei. 

Mit diesem Ballonbehälter ist unsere 
Direktfarbe sofort gebrauchsfertig. 
Die Markierungsfarbe können Sie bis 
zum Schluss in dem Behälter aufbe-
wahren. Nach vollständiger Leerung 
geben Sie uns den Ballonbehälter 
zurück und erhalten bei Bestellung 
wieder einen neuen gefüllten 60ltr. 
Behälter

Gebrauchsfertige Markierungsfarbe für Sportplätze

•  Umweltfreundlich
•  Kein Abfall mehr
•  Ballons mit Skalierung
•  Lebensmittelecht
•  UV-Schutz für lange Lebensdauer

Auch verfügbar in 10Ltr. Kanister und 15Ltr. Eimer

•  mit 2 seitlichen Griffen versehen
•  Besonders dickwandig, aus bruch- 
     sicherem Polyethylen
•  kein anmischen mit Wasser 
     notwendig

• Komplettes Bautenlack-Programm 
   z. B. Wandfarbe, Fassadenfarbe, Holzlasuren usw.

• Komplettes Maler und Lackierer Zubehör
   z. B.Spritzpistolen Sata, Pinsel, Abdeckfolien, Klebeband uws.

• Komplette Mischanlagen händisch und Vollautomatisch mit Pasten  
  und Binder für alle Lack- und Grund-Produkte

• Komplettes sia-Schleifmittelprogramm, siehe eigene Broschüre

• Brandschutzbeschichtungen für F30 / F60 und F90

• Tankschutz bzw. Lebensmittel- und Trinkwasserbeschichtungen  
   mit Zulassungsnummer

• Komplettes Mischbechersystem für 2-K-Lacke (auf Anfrage)

         Korrosionsschutzsysteme mit Ü-Zeichen EN ISO 12944                       

GRÖNOPOX 2K Epoxidharz Zn-Staubgrund 0240-73751, (100:7 GT) GRÖNOPOX EP-Härter, 240-H-016 

GRÖNOPOX 2k Epoxid Zinkphosphatgrund 0240-73740, (100:15 GT o. 10:1 GT) GRÖNOPOX EP-Härter, 240-H-011 o. 240-H-015 (Dicksch.) 

GRÖNOPOX 2k Epoxidharz Eisenglimmerfarbe 240-73750, DB 702 (10:1 GT) GRÖNOPOX EP-Härter, 240-H-016 

GRÖNODUR 2K High Solid Acryl Lack 315-Farbton, (7:1 GT o. 12:1 GT) GRÖNODUR PUR-Härter, 315-H-045 bzw. 315-H-070 

GRÖNODUR 2k PUR Eisenglimmerfarbe 315- DB 701, -DB 702, -DB 703, (10:1 GT) GRÖNODUR PUR-Härter, 250-H-066 

Korrosivi-
tätsklasse 

Unter-
grund Schichtaufbau Trockenschichtdicke, 

in  µm 

C3 lang / 
C4mittel 

Stahl, 
gestrahlt 
SA 2 ½  

l. GRÖNOPOX 2k Epoxidharz Zn-Staubgrund + GRÖNOPOX 2k Epoxid Zinkphosphatgrund. + GRÖNODUR 2k High Solid Acryl Lack 60-80/60-80/40-60 

II. GRÖNOPOX 2k Epoxidharz Zn-Staubgrund + GRÖNOPOX 2k Epoxid Zinkphosphatgrund + GRÖNODUR 2k PUR Eisenglimmer-farbe 60-80/60-80/40-60 

C4 lang 

l. GRÖNOPOX 2k Epoxidharz Zinkstaubgrundierung+ GRÖNOPOX Epoxidharz Eisenglimmerfarbe + Epoxid Zinkphosphatgrundierung+  
   GRÖNODUR 2k High Solid Acryl Lack 

60-80/60-80/ 
60-80/40-60 

II. GRÖNOPOX 2k Epoxidharz Zinkstaubgrundierung+ GRÖNOPOX Epoxidharz Eisenglimmerfarbe + Epoxid Zinkphosphatgrundierung+ 
     GRÖNODUR 2k PUR Eisenglimmerfarbe 

60-80/60-80/ 
60-80/40-60 

C5-I lang 

l. GRÖNOPOX 2k Epoxidharz Zinkstaubgrundierung+ GRÖNOPOX Epoxidharz Eisenglimmerfarbe + Epoxid Zinkphosphatgrundierung+  
    GRÖNODUR 2k PUR Eisenglimmerfarbe 

60-80/60-80/ 
140-160/40-60 

II. GRÖNOPOX 2k Epoxidharz Zinkstaubgrundierung+ GRÖNOPOX Epoxidharz Eisenglimmerfarbe + Epoxid Zinkphosphatgrundierung+  
     GRÖNODUR 2k High Solid Acryl Lack 

60-80/60-80/ 
140-160/40-60 

C5-M lang 

l. GRÖNOPOX 2k Epoxidharz Zinkstaubgrundierung+ GRÖNOPOX Epoxidharz Eisenglimmerfarbe + Epoxid Zinkphosphatgrundierung+ 
   GRÖNODUR 2k PUR Eisenglimmerfarbe 

60-80/60-80/ 
140-160/40-60 

II. GRÖNOPOX 2k Epoxidharz Zinkstaubgrundierung+ GRÖNOPOX Epoxidharz Eisenglimmerfarbe + Epoxid Zinkphosphatgrundierung+  
     GRÖNODUR 2k High Solid Acryl Lack 

60-80/60-80/ 
140-160/40-60 

Die einzelnen Schichtkombinationen und Mindestschichtdicken sind in der Tabelle rechts dargestellt und müssen bei entsprechender Beanspruchung eingehalten werden. 

 

Rasensignierfarbe weiß zum Signieren der Linien bei Sportplätzen 
(Bundesligaqualität)

Art des Werkstoffes: einsetzbare wasserverdünnbare Markierungsfarbe für Sport- und Rasenplätze

Verwendung: Als vorübergehende Linienmarkierung für Rasenflächen und Staubplätze

Eigenschaften: Reinweiß, geruchsneutral, weichmacher- und lösemittelfrei. 
Auch nach entsprechender Verdünnung hoch deckend. 
Nicht schädigend für Mensch und Boden bzw. Rasen
sehr ergiebig, 
biologisch abbaubar, 
problemlos schnell und einfach zu verarbeiten.

Farbton: Weiß/Rot

Glanzgrad: stumpfmatt

Verbrauch: für ein Fußballfeld ca. 10 kg

Dichte: ca. 1,42 g/ml

Bindemittelbasis: keine Angaben

Pigmentbasis: TiO² und hochdeckende speziell für Außenmarkierung ausgesuchte Extender

Verpackung: Verdünnbar 5:1 oder 7:1 Eimer 20 kg, Kanister 15 kg 

bereits gebrauchsfertig verdünnt: Kanister 10 ltr., Fass 60 ltr.

Artikelnummern: Nassmarkierwagen Akku-Liner für Sportplätze
60-01750 elektrisch, zwei 10 Ltr. Behälter, einstellbare Sprühbreite

SATA Premium-Select-Partner

SATA-Direktpartner
Komplettes SATA-Programm
- Spritzpistolen, Atemschutz, Ersatzteile, Düsensätze und Zubehör 
- Mischbechersysteme auf Lager
- Luftschlauch + Filter

Satajet 1000 auf Lager + Düsensätze
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Zertifikat
I1A462-

Strahlen DB - Deckbeschichtung
Trocken-

schicht µm
Gesamt-

schicht µm
C-Klasse

1 SA 2,5 315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

80 80 C3H

2 SA 2,5 335-Farbton Grönodur 2K-HS-Monolayer 80 80 C3H

3 SA 2,5 0440-74615 EP-Wassergrund 315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

60-80 140 C3H

4 SA 2,5 0440-74615 EP-Wassergrund 345-Farbton 2K-PUR SHS 85 60-60 120 C3H

5 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

0440-74615 EP-Wassergrund 315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

40-60-80 180 C4H

6 SA 2,5 0240-73995 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub

0440-74615 EP-Wassergrund 345-Farbton 2K-PUR SHS 85 40-60-60 160 C3H

7 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

0240-74245 Grönopox 2K-HS-VOC-EP-Füller 
75

315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

40-60-80 180 C4H

8 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

0240-74442 Grönopox 2K-HS-VOC-EP-Füller 
80

315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

40-60-80 180 C3H

9 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

0240-74246 Grönopox 2K-SHS-VOC-EP-Füller 
85

315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

40-60-80 180 C3H

10 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

240-73750 2K-EP-Eisenglimmer 0440-74615 EP-Wassergrund 315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

40-60-60-80 240 C4H

11 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

240-73750 2K-EP-Eisenglimmer 0440-74615 EP-Wassergrund 345-Farbton 2K-PUR SHS 85 40-60-60-60 220 C4H

12 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

0200-14369 Grönodur 2K-HS-VOC-PUR-
Grundfüller 75

330-Farbton Grönodur 2K-VOC-HS-Acryl-
Finish

40-90-60 190 C3H

15 SA 2,5 0240-73995 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub

240-73750 2K-EP-Eisenglimmer 0440-74615 EP-Wassergrund 315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

40-60-60-80 240 C4H

low (L) 2 bis 5 medium (M) 5 bis 15 high (H) über 15

Zeitspanne Schutzdauer in Jahren

Beschichtungsaufbauten mit Ü-Zeichen nach DIN EN ISO 12 944  Ü-Zeichen, Prüfbericht I1A462

GB - Grundbeschichtung ZWB 1 - Zwischenbeschichtung 1 ZWB 2 - Zwischenbeschichtung 2

Zertifikat
I1A185-

Strahlen DB - Deckbeschichtung
Trocken-

schicht µm
Gesamt-

schicht µm
C-Klasse

1 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

0240-73740 2K-EP-Zinkphosphatgrund 315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

70-70-50 190 C3H/C4M

2 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

315-EG Grönodur 2K-HS-Acryl-
Eisenglimmer

70-70-50 190 C3H/C4M

3 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

240-73750 2K-EP-Eisenglimmer 0240-73740 2K-EP-
Zinkphosphatgrund

315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

70-70-50 190 C4H

4 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

240-73750 2K-EP-Eisenglimmer 0240-73740 2K-EP-
Zinkphosphatgrund

315-EG Grönodur 2K-HS-Acryl-
Eisenglimmer

70-70-50 190 C4H

5 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

240-73750 2K-EP-Eisenglimmer 0240-73740 2K-EP-
Zinkphosphatgrund

315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

70-70-150-50 340 C5I-H

6 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

240-73750 2K-EP-Eisenglimmer 0240-73740 2K-EP-
Zinkphosphatgrund

315-EG Grönodur 2K-HS-Acryl-
Eisenglimmer

70-70-150-50 340 C5I-H

7 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

240-73750 2K-EP-Eisenglimmer 0240-73740 2K-EP-
Zinkphosphatgrund

315-Farbton Grönodur 2K-HS-Acryl-
Einschichtlack

70-70-150-50 340 C5M-H

8 SA 2,5 0240-73751 Grönopox 2K-EP-
Zinkstaub ÜZ

240-73750 2K-EP-Eisenglimmer 0240-73740 2K-EP-
Zinkphosphatgrund

315-EG Grönodur 2K-HS-Acryl-
Eisenglimmer

70-70-150-50 340 C5M-H

low (L) 2 bis 5
medium

 (M)
5 bis 15 high (H) über 15 I Industrie M Meeresklima

Beschichtungsaufbauten mit Ü-Zeichen nach DIN EN ISO 12 944  Ü-Zeichen, Prüfbericht I4A185

GB - Grundbeschichtung ZWB 1 - Zwischenbeschichtung 1 ZWB 2 - Zwischenbeschichtung 2

Zeitspanne Schutzdauer in Jahren

Notizen



So
ns

ti
ge

s

- 50 - - 51 -- 50 -

Notizen



- 52 -
www.schwabencoating.de

Für Industrie, Handwerk, Groß- und Einzelhandel

Schwaben Coating GmbH
Lacke & Farben
Max-Josef-Metzger-Straße 16
86157 Augsburg

E-Mail: info@schwabencoating.de 
Web: www.schwabencoating.de

Tel.: 0821 /455460-0  
Fax: 0821 /455460-11


